SONY.

Systém domaceho kina

Navod na pouzivanie

HT-S20R

*501072511* (1)

5-010-725-11 (1)

Informacie o tomto navode na pouzivanie

¢ \/ tomto ndvode na pouZivanie najdete opis ovladacich prvkov na dialkovom ovladaci.

e Niektoré obrazky maju podobu abstraktnych kresieb a mozu sa liSit od skutocnych produktov.
¢ Predvolené nastavenia su v opisoch jednotlivych funkcii podciarknuté.

« Na displeji predného panela alebo na televiznej obrazovke sa zobrazuji znaky v zatvorkach [ ].

Instalacia a pripojenie

Pripojenie televizora pomocou
kabla HDMI alebo optického kabla

Pozrite si prirucku pri spusteni (samostatny
dokument).

Montaz panelového
reproduktora a priestorovych
reproduktorov na stenu

Panelovy reproduktor a priestorové reproduktory
mobZete namontovat na stenu.

Poznamky

o Pripravte si skrutky (nie st stcastou dodavky), ktoré su
vhodné pre materidl steny a jej pevnost. KedZe stena zo
sadrokartonu je mimoriadne krehka, pripevnite skrutky
bezpecne do nastenného nosnika. Reproduktory
nainstalujte vodorovne, pricom ich zaveste na skrutky
v Uchytkach v suvisle plochej casti steny.

e InStalaciou poverte predajcu produktov znacky Sony alebo
licencovaného dodavatela a pocas instalacie venujte
zvysenu pozornost bezpecnosti.

¢ Spolo¢nost Sony nenesie zodpovednost za nehody ani
Skody sposobené nespravnou instalaciou, nedostatocnou
pevnostou steny, nespravnou instalaciou skrutiek,
prirodnymi katastrofami a pod.

Montaz panelového reproduktora

na stenu

1 Pripravte si dve skrutky (nie su stc¢astou
dodavky) vhodné do otvorov na drziak na

stenu na zadnej strane panelového
reproduktora.

(Xxmmﬁ 4 mm

e
Viac ako 30 mm

@ 4,5 mm
et

10 mm

Otvor na zadnej strane
panelového reproduktora

2 SABLONU PRE MONTAZ NA STENU (sucast
dodavky) prilepte na stenu.

Stred televizora

{.$_1‘
e
Lepiaca paska ap. g) SABLONA PRE
MONTAZ NA STENU

1 STREDOVU LINIU (@) SABLONY PRE MONTAZ
NA STENU zarovnajte so stredovou liniou
televizora.

2 SPODNU LINIU (@) SABLONY PRE MONTAZ
NA STENU zarovnajte so spodnou hranou
televizora a potom SABLONU prilepte na
stenu beZne dostupnou lepiacou paskou ap.

3 Upevnite skrutky do znaciek (®) na LINII
SKRUTIEK (®) na SABLONE PRE MONTAZ NA
STENU podla zobrazenia nizsie.

228,5mm 228,5mm
<
[l

. i |

Qg Skrutky @g Q

Znacky

¥ @

Skrutka by mala vycnievat podla obrazka.

4 Odstrarite SABLONU PRE MONTAZ NA STENU.

Na skrutky zaveste panelovy reproduktor.
Otvory na zadnej strane panelového
reproduktora zarovnajte so skrutkami a potom
panelovy reproduktor zaveste na tieto dve
skrutky.
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Poznamka .
SABLONU PRE MONTAZ NA STENU pri lepeni po celej ploche
dobsledne vyrovnajte.

Montaz priestorovych reproduktorov
na stenu

1 Pre kazdy reproduktor si pripravte skrutku (nie
je sucastou dodavky) vhodnu do otvoru na
drZiak na stenu na zadnej strane
priestorového reproduktora.

(mm&ﬁ 4 mm

e
Viac ako 30 mm

@ 4,5 mm
=

10 mm

Otvor na zadnej
strane priestorového
reproduktora

2 Upevnite skrutku do steny.
Skrutka by mala vycnievat podla obrazka.

&
N
6 mm az \
7 mm

3 Priestorovy reproduktor zaveste na skrutku.

Otvor na zadnej strane priestorového
reproduktora zarovnajte so skrutkou a potom
priestorovy reproduktor zaveste na skrutku.

Casti a ovladacie prvky Pocuvanie hudby alebo zvuku

Obsah balenia

* Panelovy reproduktor (1)

* Hibokotonovy reproduktor (1)

9

e Priestorovy reproduktor (2)
» Dialkovy ovladac (1)/
batéria RO3 (velkost AAA) (2)

« Sietovy napajaci kabel (1)
(tvar konektora sa lisi v zavislosti od krajiny/
regionu)

o SABLONA PRE MONTAZ NA STENU (1)

e Prirucka pri spustenf

sony

Startup Guide

* ndvod na pouzivanie (tento dokument)

sony

Home Theatre System
—

Sprievodca ¢astami a ovladacimi
prvkami

Na obrazkoch nie st uvedené detaily.

Hibokotonovy reproduktor
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[1] Tlacidlo O (napajanie)
Zapnutie alebo prepnutie systému do
pohotovostného rezimu.
[2] Tlacidlo - (vyber vstupu)
Tlacidlo BLUETOOTH
[4] Tlacidla +/- (hlasitost)
[5] Indikator BLUETOOTH
— Svieti na modro: Pripojenie BLUETOOTH sa
vytvorilo.
— Pomaly opakovane blika na modro:
Prebieha pokus o pripojenie BLUETOOTH.
— Opakovane dvakrat zablikd namodro: pocas
stavu pohotovostného reZimu parovania.
(6] Displej predného panela
[Z1YPort (USB)
Snimac dialkového ovladania
Systém sa ovlada tak, Ze dialkovy ovladac
nasmerujete na snimac dialkového ovladania.

Rear

‘ 5 = | o ’

A TV(ARC) OPTICAL

[11]

SPEAKERS

FRONT CENTER SUR
— —

[E——
ONLY FOR ONLY FOR
é SS-S20R  SS-SS20R

i &0 f13]

Konektor ANALOG IN

(9]

Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
Pripojte televizor so vstupnym konektorom
HDMI pomocou kabla HDMI. Systém je
kompatibilny so spatnym zvukovym kanalom
(ARC). ARC je funkcia, ktora vysiela zvuk
televizora prostrednictvom konektora HDMI do

audiovizualneho zariadenia, ako je tento systém.

Konektor TV IN (OPTICAL)
Konektory SPEAKERS
Sietovy vstup

Dialkové ovladanie
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[1] INPUT
SlUzi na vyber zdrojového zariadenia.
Stlacanim tlacidla INPUT sa pre vstupny zdroj
cyklicky striedaju tieto hodnoty:
[TV] — [ANALOG/ANALOGOVY] — [BT] —
[USB]

[2] AUTO SOUND
Vyber zvukového rezimu AUTO SOUND
(Automaticky zvuk).

CINEMA
Vyber zvukového rezimu CINEMA (Kino).
[4] VOICE
Zapnutie/vypnutie hlasového rezimu.
[5] = (hlasitost)+*/-
Nastavenie hlasitosti.
[6] SW = (hlasitost hlbokoténového
reproduktora) +/-
Nastavenie hlasitosti hibokoténového
reproduktora

MENU
Ponuka na displeji predného panela sa
zapne/vypne.

/%

SldZia na vyber poloZiek ponuky.

SlUZi na vyber obsahu na televiznej obrazovke
na prehravanie zo zariadenia USB.
ENTER

Potvrdenie vyberu funkcii.

SlUzZi na prehranie obsahu vybraného pre
prehravanie cez rozhranie USB pomocou
tlacidiel #/¥.

BACK

Navrat na predchadzajlce zobrazenie.
SlUZi na zastavenie prehravania USB.

4« /» P (predchadzajuce/nasledujice)
SldZia na vyber predchadzajlcej alebo
nasledujuiicej skladby alebo suboru.
Stlacenim a podrzanim prehladavajte obsah
dozadu alebo dopredu pocas prehravania zo
zariadenia USB.

[9] O (napéjanie)

Zapnutie alebo prepnutie systému do
pohotovostného rezimu.

STANDARD
Vyber zvukového rezimu STANDARD
(Standardny).

MUSIC
Vyber zvukového rezimu MUSIC (Hudba).

NIGHT
Zapnutie/vypnutie no¢ného rezimu.

oX (stimenie)

SluZi na docasné stimenie zvuku.
Stlacenim tohto tlacidla pocas stimenia toto
stimenie zrusite.

DIMMER
SlUZi na zmenu jasu displeja predného panela
a indikatora BLUETOOTH.
Stlacanim tlacidla DIMMER sa pre nastavenie
jasu budu cyklicky striedat tieto hodnoty:
[BRIGHT/JASNY] — [DARK/TMAVY] — [OFF/
VYPNUTY]

Na prednom paneli sa rozsvieti indikator

BLUETOQTH v nasledujucich statusoch, a to aj

vtedy, ak jas nastavite na moznost [OFF/VYP.].

— ked pouzivate systém,

— na 10 sekdnd po tom, ako systém
prestanete pouZivat,

— ked sa zobrazuje stav systému, napr.
stimenie, automaticky pohotovostny rezim
atd.

»>11 (prehrat/pozastavit)*

Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie

prehravania.

* Na tlacidlach = + a B=11 sa nachadzaju hmatové body.
PouZivajte ich ako pomocku pri ovlddani.

Informacie o vymene batérii dialkového
ovladania

Ked systém nereaguje na pokyny dialkového
ovladania, nahradte obe jeho batérie novymi
batériami.

Na vymenu pouZzitie manganoveé batérie RO3
(velkost AAA).

Pocuvanie zvuku televizora

MozZete pocuvat zvuk televizora zo systému.

Pri pripojeni televizora pomocou
kabla HDMI (ARC) alebo optického
digitalneho kabla

AUTO SOUND  STANDARD I N PUT

a4/

BACK MENU

1 Opakovanym stla¢anim tlacidla INPUT vyberte
polozku [TV] na displeji predného panela.

2 Upravte hlasitost.

e Upravte hlasitost stlacanim tlacidiel —=1+/- na
dialkovom ovladadi.

o Stldc¢anim tlacidiel SW = +/- na dialkovom
ovladacdi upravte hlasitost hlbokoténového
reproduktora.

Poznamky

*Ked pripojite televizor do konektorov HDMI OUT (TV (ARC))
a TV IN (OPTICAL), konektor zvukového vstupu sa vyberie
v zavislosti od toho, ktory zvukovy signal zaznamena vstup
ako prvy.

* Ak vstupny zdroj neobsahuje vela basového zvuku,
napriklad v televiznych programoch, basovy zvuk
z hlbokoténového reproduktora nemusi byt dobre pocut.

Tip

Vstup tiez mozete vybrat stldcanim tlacidla—&) na

hlbokoténovom reproduktore.

Pri pripojeni televizora pomocou
kabla so stereofonnym
minikonektorom

AUTO SOUND  STANDARD I N PUT

a4/

DIMMER | SW = +/-

BACK MENU

1 Opakovanym stla¢anim tlacidla INPUT vyberte
polozku [ANALOG/ANALOGOVE] na displeji
predného panela.

2 Upravte hlasitost.

e Upravte hlasitost stlacanim tlacidiel =1+/-na
dialkovom ovladadi.

e Stlacanim tlacidiel SW = +/- na dialkovom
ovladadi upravte hlasitost hlbokotéonového
reproduktora.

Poznamka

Ak vstupny zdroj neobsahuje vela basového zvuku, napriklad
v televiznych programoch, basovy zvuk z hibokoténového
reproduktora nemusi byt dobre pocut.

Tip

Vstup tieZ mozete vybrat stlacanim tlacidla—&) na
hlbokoténovom reproduktore.

Poclvanie hudby zo zariadenia
USB

MoZete prehravat hudobné subory ulozené
v pripojenom zariadeni USB.

Poznamky

¢ Ak chcete zobrazit zoznam obsahu zariadenia USB na
obrazovke televizora, musite systém pripojit k televizoru
kablom HDMI.

«\/stup televizora prepnite na vstup, ku ktorému je pripojeny
systém.

Pocuvanie hudby z pripojeného
zariadenia USB

AUTO SOUND ~ STANDARD INPUT

— = +/-

® O

| DIMMER SW = +/-
o O MENU

BACK MENU

O G
il anpurrea T VA ¢

®| (G— ENTER
@) G——»n
(5 O

1 Pripojte zariadenie USB k portu \l’ (USB).

2 Opakovanym stla¢anim tlacidla INPUT vyberte
poloZzku [USB] na displeji predného panela.
Na displeji predného panela sa zobrazi [READ/
CITAT] a systém za¢ne nacitavat Udaje na
zariadeni USB. Ked sa nacitavanie udajov
dokondi, na obrazovke televizora sa zobrazi
zoznam obsahu zariadenia USB.

3 Stlacanim tlacidiel#/¥ vyberte pozadovany
obsah. Potom stlacte tlacidlo ENTER.
Vybraty obsah sa zacne prehravat.

4 Upravte hlasitost.

¢ Upravte hlasitost stlacanim tlacidiel =+/- na
dialkovom ovladaci.

o Stld¢anim tlacidiel SW = +/- na dialkovom
ovladadi upravte hlasitost hlbokotonového
reproduktora.

Poznamka
Ak vstupny zdroj neobsahuje vela basového zvuku, napriklad

v televiznych programoch, basovy zvuk z hibokoténového
reproduktora nemusi byt dobre pocut.

Vyber rezimu prehravania
Z ponuky mdzete vybrat rezim pre prehravanie zo
zariadenia USB, napriklad opakované prehravanie
alebo prehravanie v nahodnom poradi.
1 Stlatte tla¢idlo MENU.
Na displeji predného panela sa zobrazi poloZka
ponuky.

2 Pomocou tlacidiel 4/%/ENTER vyberte polozku
[USB] - [REPEAT/OPAKOVAT].

3 Pomocou tlacidiel 4/¥/ENTER vyberte reZim

prehravania.

¢ [OFF/VYP.]: Opakovanie vypnuté. Prehravanie
vsetkych skladieb.

* [ONE/JEDNA]: Opakovanie jednej skladby.

o [FOLDER/PRIECINOK]: Opakované prehrévanie
vSetkych skladieb v aktualnom priecinku.

« [RANDOM/NAHODNE]: Opakované
prehravanie vsetkych skladieb v priecinku
v nahodnom poradi.

o [ALL/VSETKO]: Opakovanie vietkych skladieb.

4 Stlacenim tlacidla MENU vypnete ponuku.

Dalsie operacie

Funkcia Postup

Pozastavenie alebo
obnovenie prehravania

Stlacte tlacidlo B=11.

Vyber predchadzajucej  Stlacte tlacidlo
alebo nasledujucej <t />Pl.
skladby

Vyhladavanie dozadu  Stlacte a podrzte tlacidlo
alebo dopredu (posunut e /pp1.
dozadu/rychlo posunut

dopredu)

Poznamky

» Pocas prevadzky zariadenie USB neodpajajte. Ak chcete predist
poskodeniu Udajov alebo poskodeniu zariadenia USB, pred
pripojenim alebo odpojenim zariadenia USB vypnite systém.

* Ak pripojite nepodporované alebo poskodené zariadenie
USB, na displeji predného panela sa zobrazuje hlasenie
[INVALID USB/NEPLATNE USB].

o \/ zavislosti od formatu suboru rychle posunutie dozadu
a dopredu nemusi fungovat.

Informacie o zariadeni USB na
televiznej obrazovke.
P®©
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@ Cas prehréavania

@ Celkovy cas prehravania

® Bitova rychlost

@ Stav prehravania

® Rychlost posuvania dozadu/rychleho
posUvania dopredu

® Rezim prehravania

@ Register vybranych suborov/vsetky subory v
priecinku

Nasledujuce hlasenia sa zobrazia na televiznej
obrazovke v zavislosti od stavu zariadenia USB.
¢ [File Unsupported/Nepodporovany subor]
Zobrazi sa na 2 sekundy v lavom dolnom rohu,
ked sa preskoci nepodporovany subor.
e [Device Not Support]
— Zariadenie USB nie je podporované.
— Vlozené zariadenie nie je zariadenie USB, je
nespravnym zariadenim USB alebo sa
v zariadeni USB nenachadzaju ziadne subory.
¢ [No USB/Ziadne USB]
Nie je vlozené Ziadne zariadenie USB.
o [Waiting/Caka sa]
Systém prehladava zariadenie USB.
e [This device is empty/Zariadenie je prazdne]
V zariadeni USB nie su ziadne prehratelné subory.

Poznamky

¢ \/ zavislosti od prehravaného zdroja sa niektoré informacie
nemusia zobrazit.

¢ \/ zavislosti od rezimu prehravania sa mozu zobrazené
informacie IiSit.

Poclvanie hudby z mobilného
zariadenia pomocou funkcie
BLUETOOTH

MoZete pocUvat hudbu uloZend v mobilnom
zariadeni, napriklad smartféne alebo tablete,
pomocou bezdrétového pripojenia tak, Ze systém
a mobilné zariadenie prepojite pomocou funkcie
BLUETOOTH. Ked mobilné zariadenie prepojite cez
funkciu BLUETOOTH, mozete prehravanie ovladat
pomocou dodaného dialkového ovliadaca bez
toho, aby ste zapinali televizor.

[n]ulu]

— = +/-

O
®
O]

C—— 11

& B

1 2 sekundy podrzte tla¢idlo BLUETOOTH na
hlbokoténovom reproduktore.

Systém sa prepne do rezimu parovania a
indikator BLUETOOTH dvakrat opakovane zablika.

Tlacidlo
BLUETOOTH

Indikator BLUETOOTH

2 Na mobilnom zariadeni vyhladajte systém
prostrednictvom operacie parovania.

Zoznam prehladavanych zariadeni BLUETOOTH
sa zobrazi na obrazovke mobilného zariadenia.
Postup na sparovanie zariadenia BLUETOOTH
s mobilnym zariadenim najdete v ndvode na
pouzivanie mobilného zariadenia.

3 Sparujte systém a mobilné zariadenie
vyberom poloZzky HT-S20R zo zoznamu na
obrazovke mobilného zariadenia.

Ak sa vyZzaduje pristupovy klu¢, zadajte 0000.

4 Skontrolujte, ¢i indikator BLUETOOTH na
jednotke hlbokoténového reproduktora svieti
na modro.

Systém a mobilné zariadenie su prepojené.

5 Spustite prehravanie zvuku pomocou
hudobnej aplikacie v pripojenom mobilnom
zariadeni.

Zvuk sa prehrava zo systému.

6 Upravte hlasitost.

¢ Upravte hlasitost stlacanim tlacidiel =1 +/-na
dialkovom ovladaci.

e Stld¢anim tlacidiel SW 4 +/- na dialkovom
ovladadi upravte hlasitost hlbokotonoveho
reproduktora.

e Pomocou tlacidla =11 a 4« />»1 na
dialkovom ovladaci mdZete ovladat funkciu
BLUETOOTH. (Hladanie dozadu alebo
dopredu podrzanim tlacidla < /ppl
nefunguje.)

Poznamky

e Sparovat moézete najviac 10 zariadeni BLUETOOTH. Ak
sparujete 11. zariadenie BLUETOOTH, najstarsie pripojené
zariadenie sa nahradi tymto novym zariadenim.

e Sparujte aj druhé a dalsie mobilné zariadenia.

¢ Ak vstupny zdroj neobsahuje vela basového zvuku,
napriklad v televiznych programoch, basovy zvuk
z hibokoténového reproduktora nemusi byt dobre pocut.

Tipy

o Stav pripojenia cez funkciu BLUETOOTH zistite podla
stavového indikatora BLUETOOTH.

* Pocas vyberania vstupu BLUETOOTH aktivujete rezim
parovania kratkym stlacenim tlacidla BLUETOOTH na
hlibokotdnovom reproduktore.

Pocivanie hudby zo sparovaného
mobilného zariadenia

AUTO SOUND ~ STANDARD I N PUT

— = +/-
— SW _—a +/-
O O
ENTER
®
-
® GE——n

& B

1 Zapnite funkciu BLUETOOTH mobilného
zariadenia.

2 Opakovanym stla¢anim tlacidiel INPUT vyberte
moznost [BT] alebo nakratko stlacte tlacidlo
BLUETOOTH na hlbokoténovom reproduktore.

Indikator BLUETOOTH blika a systém sa znova
automaticky pripoji k zariadeniu BLUETOOTH,
ku ktorému bol pripojeny naposledy.

3 Skontrolujte, ¢ indikator BLUETOOTH svieti na
modro.

Systém a mobilné zariadenie su prepojené.

4 Spustite prehravanie zvuku pomocou
hudobnej aplikacie v pripojenom mobilnom
zariadeni.

Zvuk sa prehrava zo systému.

5 Upravte hlasitost.

e Upravte hlasitost stlacanim tlacidiel =1+/- na
dialkovom ovladadi.

e Stld¢anim tlacidiel SW = +/- na dialkovom
ovladadi upravte hlasitost hlbokotonového
reproduktora.

e Pomocou tlacidla B=11 a ¢ /»»l na
dialkovom ovladaci mozete ovladat funkciu
BLUETOOTH. (Hladanie dozadu alebo
dopredu podrzanim tlacidla < /pp
nefunguje.)

Poznamka

Ak vstupny zdroj neobsahuje vela basového zvuku, napriklad
v televiznych programoch, basovy zvuk z hibokoténového
reproduktora nemusi byt dobre pocut.

Nastavenie zvuku

Pouzitie zvukového efektu
prisposobeného zdrojom zvuku
(zvukovy rezim)

Vopred naprogramované zvukové efekty, ktoré su
prisposobené roznym typom zvukovych zdrojov, si
mozete lahko prehrat.

& (©

AUTO SOUND ~ STANDARD

() (G—— STANDARD
v~ | AUTO SOUND

s——— MUSIC
C&— CINEMA

Stlacenim tlacidla AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC,
alebo STANDARD vyberte rezim zvuku.

Zvoleny zvukovy rezim sa zobrazi na displeji
predného panela.

Displej
predného
panela

[AUTO SOUND/ Vychutnajte si zvuk so
AUTOMATICKY zvukovym reZimom

Vysvetlenie

ZVUK] odporucanym spolo¢nostou
Sony. Zvukovy rezim sa
automaticky optimalizuje
podla funkcie a obsahu
prehravania.

STANDARD] Zvukove efekty su

Standardna)  optimalizované pre jednotlivé
zdroje.

[CINEMA/ Zvuky sa prehravaju s efektmi

KINO] priestorového zvuku. Su
realistické a intenzivne, a preto
vhodné na sledovanie filmov.

[MUSIC/ Zvukové efekty su

HUDBA] optimalizované na po¢ivanie

hudby.

Nastavenie lepsej
zrozumitelnosti dialogov
(tlacidlo VOICE)

Nastavenim hlasového rezimu mozete zvysit
zrozumitelnost dialégov.

& (©

AUTO SOUND  STANDARD

C&— VOICE

Funkciu zapnete alebo vypnete stlacenim tlacidla
VOICE.

Displej Vysvetlenie
predného

panela

[Vo.ON] Zvuk hlasu sa zvyrazni.
[Vo.OFF] Vypnuté.

Pocuvanie Cistého zvuku pri
nizkej hlasitosti v nocnych
hodinach (tlacidlo NIGHT)

Zvuk mozete komprimovat v stlade

s informaciami obsiahnutymi v jeho obsahu po
zapnuti no¢ného rezimu. Zvuk sa prehrava pri
nizkej hlasitosti s minimalnou stratou kvality

a zretelnosti dialégov.

& (©

AUTO SOUND  STANDARD

O (G—F—NIGHT

Funkciu zapnete alebo vypnete stlacenim tlacidla
NIGHT.

Displej Vysvetlenie

predného

panela

[N.ON] Zvuk je komprimovany
v sUlade s informaciami
obsiahnutymi v obsahu.

[N.OFF] Vypnuté.

Poznamka

Ked systém vypnete, automaticky sa vypne aj nocny rezim.

Kontrola aktualnych nastaveni
zvuku

MozZete si pozriet nastavenia zvuku, no¢ného
a hlasového rezimu a informacie o aktualnom
prenose.

2
N

1 Stlacenim tlacidla MENU sa na displeji
predného panela zobrazi ponuka.

2 Stlacanim tlacidiel #/¥ vyberte polozku

[CURRENT STATUS/AKTUALNY STAV] a stlacte
tlacidlo ENTER.

3 Opakovanym stld¢anim tlacidla vyberte
pozadovanu polozku.
Aktudlne nastavenia sa zobrazuju v tomto
poradi.
Sound mode (Zvukovy rezim) — Voice mode
(Hlasovy rezim)— Night mode (Nocny rezim)
— Stream Information (Informacie o prenose)
Po stlacenf tlacidla # sa aktualne nastavenia
zobrazia v opa¢nom poradi.

4 Stlacenim tlacidla MENU vypnete ponuku.



Zmena nastaveni

V ponuke mbZete nastavit nasledujice polozky.
Nastavenia sa zachovaju aj po odpojeni sietového napdjacieho kabla.

1 Stla¢enim tlacidla MENU sa na displeji predného panela zobrazi ponuka.

2 Opakovanym stla¢anim tlacidiel #/%/ENTER vyberte poZadovanu polozku a nastavenie.
Na vyssiu Uroveni sa vratite stlacenim tlacidla BACK.

3 Stlacenim tlagidla MENU vypnete ponuku.

Poznamka

Ponuku mdZete vypnut aj tym, Ze vykonate operaciu, ktord sa na ponuku nevztahuje, napriklad stlacite tlacidlo =1 +/-, SW =1 +/-,

oX atd.

Zoznam ponuk

Predvolené nastavenia su poddciarknuté. Mozu sa lisit v zavislosti od oblasti.

Polozky Funkcia
[CURRENT [AUTO SOUND/ Tieto polozky nie su polozky ponuky nastavenia.
STATUS/ AUTOMATICKY ZVUK]/  MéZete si pozriet nastavenia zvuku, no¢ného a hlasového
AKTUALNY STAV] [STANDARD/ rezZimu a informacie o aktualnom prenose.
STANDARDNY]/ Podrobnosti o pouzivani najdete v casti Kontrola aktualnych
[CINEMA/KINO]/ nastaveni zvuku.
[MUSIC/HUDBA]
[Vo. ON]/[Vo.OFF]
[N.ON]/[N.OFF]
[NO INFO.)/[LPCM]/
[DOLBY DIGITAL]
[SPEAKER/ [MULTI SPEAKER/ MoZete nastavit vystup reproduktorov pre systém.
REPRODUKTOR]  MULTIFUNKCNY * [ON/ZAP.]: Zvuk sa prehrava zo v3etkych reproduktorov,

REPRODUKTOR]

bez ohladu na pocet zvukovych kanalov pre zdroj
prehravania.

¢ [OFF/VYP.]: Zvuk sa prehrava z reproduktorov, ktoré
zodpovedaju zvukovému kanalu nastavenému pre zdroj
prehravania.

[SUR.L.DISTANCE/
VZDIALENOST L
HLBOKOTON.REP.]/
[SUR.R.DISTANCE/
VZDIALENOST P
HLBOKOTON.REP.]

3.0M]: Nastavenie vzdialenosti od miesta pocuvania po
priestorovy reproduktor (pravy alebo lavy) na hodnotu
1,0 meter az 6,0 metra (v intervaloch po 0,1 metra).

[SUR.L.LEVEL/
HLASITOST L
HLBOKOTON.REP.]/
[SUR.R.LEVEL/

0.0]: Nastavenie Urovne hlasitosti priestorového
reproduktora (lavého alebo pravého v rozsahu -6,0 dB po
+6,0 dB (v intervaloch po 0,5 dB).

Poznamka

HLASITOST P Nezabudnite nastavit [TEST TONE/TESTOVACI TON] na moznost [ON/
HLBOKOTON.REP.] ZAP.], aby bolo mozné vykonat jednoduché nastavenie.
[TEST TONE] o [ON/ZAP.]: Testovaci ton postupne zaznie z jednotlivych
reproduktorov.
¢ [OFF/VYP.]: SIUZi na vypnutie testovacieho tonu.
Poznamka
Ak je vybraty vstup [USB], testovaci ton nezaznie, ani ak je polozka [TEST
TONE/TESTOVACI TON] nastavena na [ON/ZAP.].
[AUDIO] (Zvuk) [DRC] Vhodné pri sledovani filmov s nizkou hlasitostou. Funkcia
(Ovladanie DRC sa pouZziva so zdrojmi typu Dolby Digital.

dynamického rozsahu)

¢ [ON/ZAP.]: Komprimuje zvuk v zavislosti od informacii
v obsahu.
o [OFF/VYP.]: Zvuk nie je komprimovany.

[AVOL] (Automaticka
regulacia hlasitosti)

Hlasitost sa moze upravovat automaticky upravit hlasitost
v zavislosti od vstupného signalu z pripojeného zariadenia.
o [ON/ZAP.]: Automaticky upravi hlasitost.

« [OFF/VYP.]: Vypnuteé.

[DUAL] (Dudlne)
(Dual mono)

Multiplexné zvukové vysielanie mozno prehravat, ak systém

prijima multiplexny signal vysielania typu Dolby Digital.

« [MAIN/HLAVNY]: Bude sa reprodukovat zvuk v hlavnom
jazyku.

« [SUB/VEDLAJSI]: Bude sa reprodukovat zvuk vo vedlajgom
jazyku.

¢ [M/S/HL./VED.]: Bude sa reprodukovat zmiesany zvuk
v hlavnom aj vedlajsom jazyku.

Poznamka

Aby ste mohli prijimat signal Dolby Digital, musite televizor alebo iné

zariadenie pripojit ku konektoru TV IN (OPTICAL) pomocou optického

digitalneho kabla alebo ku konektoru HDMI OUT (TV (ARC)) pomocou
kabla HDMI.

[HDMI]

[CONTROL FOR HDMI]

¢ [ON/ZAP.]: Funkcia Control for HDMI je povolena.
Zariadenia prepojené kablom HDMI mbZete pouZit na
vzajomné ovladanie.

¢ [OFF/VYP.]: Vypnuté.

[TV AUDIO/ZVUK
TELEVIZORA]

MoZete nastavit, ¢i chcete prehravat zvuk z kabla HDMI

alebo optického digitdlneho kabla.

¢ [AUTO]: Prehrava sa zvuk detegovany z kabla HDMI alebo
optického digitdlneho kabla. Ak pripojite kabel HDMI alebo
opticky digitalny kabel, systém vyberie pripojeny kabel pre
televizny vstup.

 [OPTICAL/OPTICKY]: Prehrdva za zvuk z konektora TV IN
(OPTICAL) televizneho vstupu.

[BT]

[POWER/NAPAJANIE]

Funkciu BLUETOOTH mé&Zete zapnut alebo vypnut.
¢ [ON/ZAP.]: Zapnutie funkcie BLUETOOTH.
¢ [OFF/VYP.]: Vypnutie funkcie BLUETOOTH.

Poznamka
Ked je funkcia BLUETOOTH. vypnuta, vstup BLUETOOTH. sa pri vybere
vstupu pomocou tlacidla INPUT preskodi.

[STANDBY/
POHOTOVOSTNY
REZIM]

Ked ma systém informacie o parovani, mdzete ho zapnut a
pocuvat hudbu zo zariadenia BLUETOOTH, a to aj vtedy, ked
je systém v pohotovostnom rezime. Staci, ked zapnete
pohotovostny rezim BLUETOOTH.

¢ [ON/ZAP.]: Pohotovostny rezim BLUETOOTH je zapnuty.

o [OFF/VYP.]: Pohotovostny rezim BLUETOOTH je vypnuty.
Poznamka

Pri zapnutom pohotovostnom rezime BLUETOOTH stUpa spotreba
energie v pohotovostnom reZime.

[USB]

[REPEAT/OPAKOVAT]

¢ [OFF/VYP.]: Opakovanie vypnuté. Prehravanie vsetkych
skladieb.

¢ [ONE/JEDNA]: Opakovanie jednej skladby.

« [FOLDER/PRIECINOK]: Opakované prehravanie vietkych
skladieb v aktudlnom priecinku.

« [RANDOM/NAHODNE]: Opakované prehravanie vietkych
skladieb v priecinku v ndhodnom poradi.

« [ALL/VSETKO]: Opakovanie vietkych skladieb.

!SYSTEM]
Systém)

[AUTO STANDBY]

¢ [ON/ZAP.]: Zapnutie funkcie automatického
pohotovostného rezimu. Ak sa systém nepouZziva priblizne
20 minut, automaticky sa prepne do pohotovostného
rezimu.
Predvolené nastavenie pre modely eurdpskych krajin je
zapnuté.

o [OFF/VYP.]: Vypnuté.
Predvolené nastavenie pre Australiu a Novy Zéland je
vypnuté.

[VERSION/VERZIA]

Informacie o aktudlnej verzii firmvéru sa zobrazuju na
displeji predného panela.

[RESET/ _
OBNOVIT]

[ALL RESET/OBNOVIT
V3ETKO]

Nastavenia systému mdzete obnovit na vyrobné hodnoty.
Podrobné informacie najdete v ¢asti Obnovenie nastaven(
systému.

[UPDATE/ .
AKTUALIZOVAT]

[START/SPUSTIT]

Spustenie aktualizacie softvéru po pripojeni zariadenia USB,
na ktorom sa nachadza subor na aktualizaciu softvéru,
k systému.
Informacie o aktualizaciach softvéru najdete na tejto
webovej stranke:
e Pre zakaznikov v Europe
https://www.sony.eu/support
e Pre zakaznikov v Austrdlii alebo na Novom Zélande
https://www.sony-asia.com/support
Poznamka

Softvér systému mdzete aktualizovat stlacenim a podrzanim tlacidla O
a tlacidla BLUETOOTH na hlbokotdnovom reproduktore na 7 sekund.

[CANCEL/ZRUSIT]

ZruSenie aktualizacie softvéru.

Pouzivanie funkcie Control

for HDMI

Pripojenim zariadenia, ako je televizor ¢i prehravac
diskov Blu-ray, kompatibilného s funkciou Control
for HDMI* pomocou kabla HDMI mozZete toto
zariadenie jednoducho ovladat pomocou
dialkového ovladania televizora alebo prehravaca
diskov Blu-ray

Poznamka

Tieto funkcie mozu fungovat so zariadeniami od inych
vyrobcov, nez je spolo¢nost Sony, ale ich fungovanie nie je
zarucené.

* Funkcia Control for HDMI je Standard vyuZivany systémom
CEC (Consumer Electronics Control), ktory umoZzriuje
vzajomné ovladanie zariadeni HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).

Priprava na pouzitie funkcie Control

for HDMI

Nastavte polozku [HDMI] - [CONTROL FOR HDMI]
na [ON/ZAP.]. Predvolené nastavenie je [ON/
ZAP].

Povolte nastavenia funkcie Control for HDMI pre
televizor a dalSie zariadenie pripojené k televizoru.
Tip

Ak povolite funkciu Control for HDMI pri pouzivani televizora

od spoloc¢nosti Sony, automaticky sa zapne aj funkcia Control
for HDMI systému.

Funkcia vypnutia systému
Ked vypnete televizor, systém sa automaticky
vypne.

Funkcia ovladania hlasitosti systému
Ak pocas sledovania televizie zapnete aj systém,
zvuk televizora sa bude prehravat z reproduktorov
systému. Hlasitost systému moZete upravit
pomocou dialkového ovlddania televizora. Ak sa
pri predchadzajucom sledovani televizora zvuk
televizora reprodukoval z reproduktorov systému,
systém sa pri opatovnom zapnuti televizora
automaticky zapne.

Na ovladanie mozete pouZivat aj ponuku
televizora. Podrobné informacie najdete v navode
na pouzivanie televizora.

Poznamky

* Zvuk sa reprodukuje z televizora len vtedy, ak je pri
pouzivani funkcie Twin Picture vybraty iny vstup ako [TV].
Ked je funkcia Twin Picture vypnutd, zvuk sa reprodukuje zo
systému.

« Cislo Urovne hlasitosti systému sa zobrazuje na televiznej
obrazovke v zavislosti od televizora. Cislo rovne hlasitosti
zobrazené na televizore moéze byt iné nez ¢islo, ktoré je
zobrazené na displeji predného panela systému.

¢ Pritomnost funkcie na ovladanie hlasitosti systému zavisi od
nastaveni televizora. Podrobné informacie najdete v navode
na pouzivanie televizora.

*\/ zavislosti od televizora, ak sa pri poslednom sledovani
televizora prehraval jeho zvuk cez reproduktory televizora,
systém sa nemusi zapnut na zaklade previazania
s napajanim televizora, a to ani vtedy, ked zapnete televizor.

Spatny zvukovy kanal (ARC)

Ak je systém pripojeny ku konektoru HDMI IN na
televizore, ktory je kompatibilny s funkciou Audio
Return Channel, zvuk televizora mdzete pocuvat

z reproduktorov systému bez pripojenia optického
digitalneho kabla.

Poznamka

Ak televizor nie je kompatibilny s funkciou Audio Return
Channel, musite pripojit opticky digitalny kabel (pozrite si
priloZend Uvodnu prirucku).

Funkcia prehravania jedinym dotykom
Pri prehrdvani obsahu v zariadeni (prehravac
diskov Blu-ray Disc, PlayStation®4 a pod.), ktoré je
pripojené k televizoru, sa systém a televizor
automaticky zapnu, vstup systému sa prepne na
vstup TV a z reproduktorov systému sa prehrava
zvuKk.

Poznamky

* Ak sa zvuk televizora pri predchadzajucom sledovani
televizora reprodukoval z jeho reproduktorov, systém sa
nemusf zapnut a zvuk a obraz sa méZu reprodukovat
z televizora, aj ked sa prehrava obsah zariadenia.

¢\ niektorych televizoroch sa Uvodna ¢ast prehravaného
obsahu nemusi prehrat spravne.

Poznamky k pripojeniu HDMI

e Pouzivajte schvaleny kdbel HDMI.

¢ Pouzivajte kdbel Sony High Speed HDMI s logom
typu kabla.

e Neodporucame pouzivat konverzny kabel
HDMI-DVI.

¢ Ak je obraz nekvalitny alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kabla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte nastavenie
pripojeného zariadenia.

* Zyukové signaly (vzorkovacia frekvencia, bitova
diZka atd.) vysielané z konektora HDMI méZu byt
potlacené pripojenym zariadenim.

Uspora energie

Ak chcete systém pouzivat a popritom Setrit
energiu, upravte nasledujlce nastavenia.

Vypnutie systému na zaklade zistenia

stavu pouzivania

Ked zapnete funkciu automatického
pohotovostného reZzimu a systém 20 minut
nepouzijete ani nebude prijimat Ziadny vstupny
signal, automaticky prejde do pohotovostného
rezimu.

Nastavte polozku [SYSTEM/SYSTEM] - [AUTO
STANDBY/AUTOMATICKY POHOTOVOSTNY
REZIM] na [ON/ZAP.].

Predvolené nastavenie pre modely eurdpskych
krajin je zapnuté.

Predvolené nastavenie pre Australiu a Novy
Zéland je vypnuté.

Uspora energie v pohotovostnom
rezime

Ak chcete pocas pohotovostného rezimu Setrit
energiu, nastavte polozky [BT] - [STANDBY/
POHOTOVOSTNY REZIM] a [HDMI] - [CONTROL
FOR HDMI] na [OFF/VYP.].

Predvolené nastavenie tychto poloziek je [ON/
ZAP.].

Obnovenie nastaveni

systému

Ak systém nefunguje podla o¢akavania, resetujte
ho podla tychto pokynov:

1 Stlacenim tlacidla MENU sa na displeji
predného panela zobrazi ponuka.

2 Stlacanim tlacidiel #/¥ vyberte polozku
[RESET/OBNOVIT] a stlacte tlacidlo ENTER.

3 Stla¢anim tlacidiel #/¥ vyberte polozku [ALL
RESET/OBNOVIT VSETKO] a stlacte tlacidlo
ENTER.

4 Stlacanim tlacidiel #/¥ vyberte polozku
[START/SPUSTIT] a stlacte tlacidlo ENTER.
VSetky nastavenia sa vratia na pévodné
hodnoty.

Zrusenie obnovenia nastaveni -
V kroku ¢. 4 vyberte polozku [CANCEL/ZRUSIT].

Ak sa nastavenia nedaju obnovit cez
ponuku

Na hlbokoténovom reproduktore stlacte

a podrzte tla¢idla () (napajanie) a - (hlasitost) na
dlhsie ako 5 sekund.

Vsetky nastavenia sa vratia na povodné hodnoty.
Tip

Predvolené nastavenia su v opisoch jednotlivych funkcii
podciarknuté.

RiesSenie problémov

Ak systém nefunguje, ako ma, vykonajte

nasledujuce kroky v uvedenom poradi.

1 Vyhladajte pri¢inu a riedenie problému
pomocou Casti o rieSeni problémov.

2 Obnovte nastavenia systému.
Vsetky nastavenia systému sa vratia do
povodného stavu, Podrobné informacie
najdete v casti Obnovenie nastaveni systému.

Ak problémy pretrvavaju, obratte sa na
najblizSieho predajcu produktov spolo¢nosti Sony.

Napajanie

Systém sa nenapaja.

e Skontrolujte, ¢i je sietovy napdjaci kabel
bezpeclne pripojeny.

» Odpojte sietovy napajaci kabel od elektrickej
zasuvky a po niekolkych minutach ju znova zapojte.

Systém sa automaticky vypina.

e Funkcia automatického pohotovostného rezimu
je zapnutd. Nastavte polozku [SYSTEM/SYSTEM]
- [AUTO STANDBY/AUTOMATICKY
POHOTOVOSTNY REZIM] na [OFF/VYP.].

Systém sa nezapne ani po zapnuti televizora.

» Nastavte poloZku [HDMI] - [CONTROL FOR
HDMI] na [ON/ZAP.]. Televizor musi podporovat
funkciu Control for HDMI. Podrobné informacie
najdete v ndvode na pouZivanie televizora.

e Skontrolujte nastavenia reproduktorov televizora.
Napajanie systému sa synchronizuje s nastaveniami
reproduktorov televizora. Podrobné informacie
najdete v ndvode na pouzivanie televizora.

¢ \/ zavislosti od televizora, ak sa naposledy
prehraval zvuk cez reproduktory televizora, systém
sa nemusi zapnut na zaklade previazania
s televizorom, a to ani vtedy, ked zapnete televizor.

Systém sa pri vypnuti televizora vypne.

e Skontrolujte nastavenie funkcie Control for
HDMI. Ked je funkcia Control for HDMI zapnuta
a vstupom do systému je vstup TV, systém sa pri
vypnuti televizora automaticky vypne.

Systém sa nevypne ani po vypnuti televizora.

e Skontrolujte nastavenie funkcie Control for
HDMI. Ked televizor vypnete, systém sa
automaticky vypne len vtedy, ak je pre systém
pouZzity vstup TV. Televizor musi podporovat
funkciu Control for HDMI. Podrobné informacie
najdete v navode na pouzivanie televizora.

Obraz

Nie je obraz alebo sa neprehrava spravne.

¢ \/yberte vhodny vstup.

* Ked je vybraty vstup televizora a nevidno Ziadny
obraz, vyberte pozadovany televizny kanal
dialkovym ovladacom televizora.

e Odpojte a znova zapojte kabel HDMI.
Skontrolujte, ¢i je kabel pevne zasunuty.

Zvuk

Zo systému sa nereprodukuje zvuk televizora.

¢ Skontrolujte typ a pripojenie kabla HDMI alebo
optického digitalneho kabla, ktory je zapojeny
do systému a televizora (pozrite si prilozenu

Uvodnu prirucku).

» Odpojte kable, ktorymi je televizor prepojeny so
systémom, a nasledne ich opat pevne pripojte.
Odpoijte sietové napajacie kable televizora a systému
z0 sietovych zasuviek a nasledne ich opéat pripojte.

o Ked su systém a televizor prepojené kablom
HDMI, skontrolujte nasledovné:

— konektor HDMI na pripojenom televizore ma
oznacenie ARC,

— Funkcia Control for HDMI v televizore je zapnuta.
— funkcia Control for HDMI v systéme je zapnuta.
o Ak televizor nie je kompatibilny s funkciou Audio
Return Channel, pripojte opticky digitalny kabel

(pozrite si dodanu uvodnu prirucku). Ak televizor

nie je kompatibilny s funkciou Audio Return

Channel, zvuk televizora sa nebude prehravat

cez systém, a to ani vtedy, ak je systém pripojeny

ku konektoru HDMI IN na televizore.

¢ Ak sa nereprodukuje zvuk zariadenia
pripojeného ku konektoru optického vstupu
televizora, vyskusajte nasledujuce kroky.

— Pripojte prijimac kablovej televizie alebo
satelitny prijimac priamo ku konektoru TV IN
(OPTICAL) systému.

e Opakovanym stlac¢anim tlacidla INPUT vyberte
vstup TV.

¢ Zvyste hlasitost v televizore alebo zruste
stimenie zvuku.

¢ Podla toho, v akom poradi zapnete televizor
a systém, sa systém mdze stimit. V takom pripade
zapnite najprv televizor, az potom systém.

» Reproduktory televizora (BRAVIA) nastavte na
Audio System (Zvukovy systém). Nastavenie
televizora si mozZete pozriet v navode na
pouZzivanie televizora.

¢ Skontrolujte zvukovy vystup televizora.
Informécie o nastaveniach televizora najdete
v jeho navode na pouZivanie.

» Systém podporuje zvukové formaty Dolby Digital
a PCM. Ak sa pokusite prehrat nepodporovany
format, nastavte nastavenie digitalneho vystupu
zvuku na televizore (BRAVIA) na moznost PCM.
Podrobné informacie najdete v navode na
pouzivanie televizora.

Zvuk sa reprodukuje zo systému aj televizora.

e Zmente nastavenie zvukového vystupu
televizora tak, aby bol zvuk televizora vystupom
z externého reproduktora.

¢ Nastavte hlasitost televizora na minimum.

Z hlbokoténového reproduktora nepocut

ziadny alebo len velmi slaby zvuk.

e« Skontrolujte, ¢i je spravne pripojena sietova Snura
(napajaci kabel) hibokotdnového reproduktora
(pozrite si dodanu prirucku pri spustent).

e Stlacanim tlacidiel SW =1 + zvyste hlasitost
hlibokotdnového reproduktora.

» Hibokoténovy reproduktor sltizi na prehravanie
basového zvuku. Ak vstupné zdroje obsahuju velmi
malo komponentov basového zvuku (napriklad
televizne vysielanie), zvuk z hibokotonového
reproduktora nemusi byt dobre pocut.

e Ked prehravate obsah kompatibilny
s technoldgiou ochrany autorskych prav (HDCP),
nejde o vystup z hibokoténového reproduktora.

Zo systému nepocut ziadny alebo len
velmi slaby zvuk zariadenia, ktoré je k
systému pripojené.

e Stlacte tlacidlo = + a skontrolujte hlasitost.

e Stlacenim tlacidla X alebo = + zruste funkciu
stimenia zvuku.

o Uistite sa, Ci je spravne vybraty vstupny zdroj.
Mali by ste vyskusat aj iné vstupné zdroje
opakovanym stlacanim tlacidla INPUT.

e Skontrolujte, ¢i su vSetky kable a Snury systému
a pripojeného zariadenia pevne zasunuté.

e Ak pripojené zariadenie podporuje funkciu
nadvzorkovania (z angl. up-sampling), musite ju
vypnut.

Z priestorovych reproduktorov nepocut
ziadny zvuk alebo pocut len velmi slaby
zvuk.

» Skontrolujte, ¢i sU kable priestorovych
reproduktorov spravne pripojené k
hlbokoténovému reproduktoru (pozrite si
dodanu Uvodnu prirucku).

o Skontrolujte, Ci je polozka [SPEAKER/
REPRODUKTOR] - [MULT!I SPEAKER/MULTIFUNKCNY
REPRODUKTOR] nastavena na [ON/ZAP.]. Ak je
polozka [SPEAKER/REPRODUKTOR] - [MULTI
SPEAKER/MULTIFUNKCNY REPRODUKTOR]
nastavena na [OFF/VYP.], zvuk sa neprehrava cez
priestorove reproduktory pri prehravani zvuku z
2-kanalového zdroja.

¢ \Viackanalovy zvuk, ktory nebol nahraty ako
priestorovy zvuk, sa neprenasa z priestorovych
reproduktorov.

Neda sa dosiahnut efekt priestorového zvuku

o Efektivita spracovania priestorového zvuku méze
zavisiet od vstupného signalu a nastavenia
zvukového reZzimu. V zavislosti od programu alebo
disku mdze byt efekt priestorového zvuku nepatrny.

® Ak chcete prehravat viackanalovy zvuk,
skontrolujte nastavenie digitdlneho zvukového
vystupu v zariadeni pripojenom k systému.
Podrobné informacie najdete v navode na
pouzivanie dodanom s pripojenym zariadenim.

Pripojenie zariadenia USB

Zariadenie USB sa nerozpozna.

e \/yskusajte tieto kroky:
@ Vypnite systém.
@ Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
® Zapnite systém.

¢ Skontrolujte, ¢i je zariadenie USB bezpecne
pripojené k portu § (USB).

» Skontrolujte, ¢i zariadenie USB alebo kabel nie
su poskodené.

» Skontrolujte, ¢i je zariadenie USB zapnuté.

Ak je zariadenie USB pripojené prostrednictvom
rozbocovaca USB, odpojte ho a pripojte zariadenie
USB priamo k hibokoténovému reproduktoru.

Pripojenie mobilného zariadenia

Neda sa pripojit cez BLUETOOTH.

e Presvedcte sa, i indikator BLUETOOTH
hlbokotonového reproduktora svieti.

e Skontrolujte, ¢i je zariadenie BLUETOOTH, ktoré
chcete pripojit, zapnuté a ¢i ma zapnutu aj
funkciu BLUETOOTH.

e Presurite zariadenie BLUETOOTH bliZSie
k hibokoténovému reproduktoru.

e Systém a zariadenie BLUETOOTH znova sparuijte.
MoZno bude potrebné najprv zrusit sparovanie
systému pomocou zariadenia BLUETOOTH.

o Ak je funkcia [BT] - [POWER/NAPAJANIE]
nastavend na [OFF/VYP.], nastavte ju na [ON/ZAP.].

Zariadenia sa nedaju sparovat.

e Presurite zariadenie BLUETOOTH blizsie
k hlbokoténovému reproduktoru.

e Skontrolujte, ¢i systém nie je ruseny zariadenim
v bezdrétovej sieti LAN, inymi bezdrétovymi
zariadeniami s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovinnou rurou. Ak sa v blizkosti nachadza
zariadenie vysielajuce elektromagnetické
Ziarenie, premiestnite ho dalej od systému.

e Pdrovanie nemusi byt mozné, ak sa v okolf
systému nachadzaju iné zariadenia BLUETOOTH.
V takom pripade vypnite ostatné zariadenia
BLUETOOTH.

Zo systému nevychadza zvuk pripojeného

mobilného zariadenia BLUETOOTH.

e Presvedcte sa, i indikator BLUETOOTH
hibokotdnového reproduktora svieti.

e Presurite zariadenie BLUETOOTH blizSie
k hibokoténovému reproduktoru.

¢ Ak je nablizku zariadenie vysielajuce
elektromagnetické Ziarenie, napriklad zariadenie
v bezdr6tovej sieti LAN, iné zariadenia
BLUETOOTH alebo mikrovinna rura, premiestnite
ho dalej od systému.

¢ Posunite zariadenie USB 3.0 a jeho kabel dalej
od systému.

o Odstrante vsetky prekdzky medzi systémom
a zariadenim BLUETOOTH alebo systém
premiestnite dalej od nich.

e Premiestnite pripojené zariadenie BLUETOOTH.

e Frekvenciu bezdrotovej siete LAN akéhokolvek
smerovaca bezdrotovej siete LAN alebo pocitaca,
ktory je nablizku, prepnite na pasmo 5 GHz.

e Zvyste hlasitost na pripojenom zariadeni
BLUETOOTH.

Zvuk a obraz nie su navzajom
zosynchronizované.

e Pri sledovani filmov moze zvuk mierne zaostavat
za obrazom.

Dialkové ovladanie

Nefunguje dialkové ovladanie systému.

« Dialkovy ovladac smerujte na snimac dialkového
ovladaca na hlbokotonovom reproduktore.

o Odstrante vsetky prekazky medzi dialkovym
ovlddacom a hlbokoténovym reproduktorom.

o Ak sU batérie v dialkovom ovladaci vybité,
vymerite ich obe za nové.

» Uistite sa, Ze na dialkovom ovladaci stlacate
spravne tlacidlo.

Nefunguje dialkovy ovladac televizora.
» Panelovy reproduktor nainstalujte tak, aby
neprekazal snimacu dialkového ovlddania televizora.

Iné

Funkcia Control for HDMI riadne nefunguje.

« Skontrolujte pripojenie k systému (pozrite si
dodanu Prirucku pri spustent).

¢ Zapnite funkciu Control for HDMI v televizore.
Podrobné informacie najdete v navode na
pouzivanie televizora.

o Chvilu pockajte a potom to skuste znova. Ak systém
odpojite, bude chvilu trvat, kym budete mdct vykonat
operacie. Pockajte aspon 15 sekund a skuste to znova.

e Skontrolujte, ¢i zariadenia pripojené k systému
podporuju funkciu Control for HDMI.

¢ Zapnite funkciu Control for HDMI v zariadeniach
pripojenych k systému. Podrobné informacie
najdete v ndvode na pouzivanie zariadenia.

¢ Typ a pocet zariadeni, ktoré mozno ovladat
pomocou funkcie Control for HDMI, je
Standardom HDMI CEC obmedzeny nasledovne:
— nahravacie zariadenia (rekordér diskov Blu-ray

Disc, DVD rekordér atd.): maximalne 3 zariadenia,
— prehravacie zariadenia (prehravac diskov
Blu-ray, DVD a pod.): maximalne 3 zariadenia,
— zariadenia s funkciou ladenia rozhlasovych
stanic: maximalne 4 zariadenia,
— zvukowy systém (prijimac/sltichadlad): maximalne
1 zariadenie (ktoré vyuziva tento systém)

Na displeji predného panela
hibokoténového reproduktorasa
zobrazuje hlasenie [PROTECT/CHRANIT],
zvuk je stimeny a na dialkovom ovladaci a
hlbokoténovom reproduktore funguje len
tlacidlo ) (napajanie).

e Funkcia ochrany je aktivovana.

Stlacenim tlacidla ) (napéjanie) vypnite systém,

odpoijte sietovy napajaci kdbel a skontrolujte

nasledujuce polozky.

— Skontrolujte, ¢i nie su zakryté ventilacné
otvory hlbokotdnového reproduktora, a po
chvili systém zapnite.

— Ak systém pouZziva napajanie cez rozhranie
USB, vyberte zariadenie USB a systém zapnite.
Ak systém funguje spravne, prud pripojeného
zariadenia USB presahuje maximalny
vystupny pruad systému 500 mA alebo
zariadenie USB moze vytvarat odchylky.

Displej predného panela hibokoténového

reproduktora nesvieti.

e Stlacenim tlacidla DIMMER nastavte jas na
moznost [BRIGHT/JASNY] alebo [DARK/TMAVY]
v pripade, ked je funkcia jasu vypnuta.

Snimace na televizore nefunguji spravne.
» Panelovy reproduktor méze zakryvat niektoré
snimace (napriklad snimac jasu), prijimac
dialkového ovlddania televizora alebo vysielac pre
3D okuliare (infracerveny prenos) 3D televizora,
ktory podporuje infracerveny systém 3D okuliarov
alebo bezdrétovi komunikaciu. Panelovy
reproduktor premiestnite dalej od televizora
v rozsahu, ktory umozniuje spravne fungovanie
tychto casti. Informacie o umiestneni snimacov
a prijimaca dialkového ovladania najdete
v prevadzkovych pokynoch dodavanych
s televizorom.

Systém nefunguje, ako ma

(Na displeji predného panela sa zobrazuje

hlasenie [.DEMO]).

e Systém je v reZzime ukazky. Ak chcete rezim
ukazky zrusit, resetujte systém.
Stlacte a podrzte tlacidlo () (napajanie) a -
(hlasitost) na hibokotdnovom reproduktore na
viac ako 5 sekuind.

Ked prepnete na vstup TV zo vstupu USB
stlacenim tlacidla INPUT, zobrazi sa hlasenie.

* Please select the desired TV channels
with the TV's remote control.

* Tato obrazovka je prikladom pre anglictinu.
e Pomocou dialkového ovladaca televizora
vyberte pozadovany televizny program.

Technické parametre

Hibokotonovy reproduktor (SA-WS20R)

Zosiliiovac
VYSTUPNY VYKON (menovity)
Predny L + predny P: 45 W + 45 W (pri 4 ohmoch, 1kHz, 1% THD)
VYSTUPNY VYKON (referencny)
Predny [/Predny P/Priestorovy L/Priestorovy P/Stredovy: 67 W (na
kanal pri 4 ohmoch, 1kHz)
Hlbokotdnovy reproduktor: 65 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Vstupy
TV IN (OPTICAL)
UsB
ANALOG IN
Wstup
HDMI OUT (TV (ARC))

Rozhranie HDMI
Konektor
Typ A (19 kolikov)

Rozhranie USB

PortgP(USB):
Type A

Rozhranie BLUETOOTH
Komunikacny systém

§pecmkécia BLUETOOTH, verzia 5.0
Vystup

Specifikacie BLUETOOTH, energeticka trieda 1
Maximalny komunikacny dosah

Viditelnost medzi koncovymi bodmi pribl. 10 m"
Frekvencné pasmo

2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Maximalny vystupny vykon

<6dBm
Sposob modulacie

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH?

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovany kodek?!

4)

Prenosovy rozsah (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

) Skutocny rozsah sa méze menit v zavislosti od faktorov, ako su
prekazky medzi zariadeniami, magnetické polia okolo mikrovinnej
rary, staticka elektrina, pouzivanie bezkablového telefonu, citlivost
prijmu, operacny systém, softvérové aplikacie a iné.

2 Standardné profily BLUETOOTH signalizuju Gcel BLUETOOTH

komunikacie medzi zariadeniami.

Kodek: kompresia zvukového signalu a format konverzie

Skratka pre kodek podpasma (Subband Codec)

Reproduktory
Systém reproduktorov

systém hlbokoténového reproduktora, Bass Reflex
Reproduktor

160 mm, kuzelovity typ

3

4)

Vseobecné
Poziadavky na napajanie

striedavé napatie 220 V - 240V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie

Zapnuté: 40 W

Pohotovostny rezim: 0,5 W alebo menej (rezim Uspory energie)

(Ked st [CONTROL FOR HDMI] v [HDMI] a [STANDBY/

POHOTOVOSTNY REZIM] v [BT] nastavené na [OFF/VYP.])

Pohotovostny rezim: 2 W alebo menej*

(Ked st [CONTROL FOR HDMI] v [HDMI] a [STANDBY] v [BT]

nastavené na [ON/ZAP.])

* Ak nie je aktivne pripojenie HDMI a Ziadna histéria parovania
cez BLUETOOTH, systém automaticky prejde do rezimu uspory
energie.

Priblizné rozmery* (§ x v x h)

192 mm x 387 mm x 342 mm

*  Bez precnievajlcich castf

Hmotnost (priblizne)
7,0 kg

Panelovy reproduktor (SS-S20R)
Systém reproduktorov

Systém reproduktorov s plnym rozsahom, Bass Reflex
Reproduktor

42 mm x 100 mm, kuzelovity typ
Priblizné rozmery* (3 x v x h)

760 mm x 52 mm x 86 mm

* Bez precnievajucich casti
Hmotnost (priblizne)

2,0kg

Priestorové reproduktory (SS-SS20R)
Systém reproduktorov

Systém reproduktorov s plnym rozsahom, Bass Reflex
Reproduktor

65 mm, kuzelovity typ
Priblizné rozmery* (S x v x h)

86 mm x 171 mm x 86 mm

*  Bez precnievajucich casti
Hmotnost (priblizne)

0,6 kg

Dizajn a Specifikacie podliehaji zmenam aj bez predchadzajiceho

upozornenia.

Prehratelné typy suborov (vstup
USB)

Codec Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3
Layer III)

WMAO9 Standard .wma
LPCM (2-kanalové) wav
Poznamky

* Niektoré stbory sa nemusia prehravat alebo sa mézu
prehravat bez zvuku v zavislosti od ich formatu, kodovania
alebo kvality nahravky.

« Niektoré stbory upravené v pocitaci sa nemusia prehrat.

* Systém neprehrava Sifrované subory, napriklad vo
formatoch DRM a Lossless.

o Systém dokaze rozpoznat nasledujlce subory alebo
priecinky v zariadeniach USB:

— a7 200 priecinkov (vratane prazdnych priecinkov

a korenovych priecinkov),

— az 200 skladieb v priecinku,

— priecinky aZ v 8. vrstve (vratane koreriového priecinka),
 Niektoré zariadenia USB nemusia s tymto systémom fungovat.
o Systém dokaze rozpoznat zariadenia Mass Storage Class (MSC).
¢ \/zorkovacia frekvencia do 48 kHz.

Podporované vstupné formaty
zvuku (konektor HDMI OUT (TV
(ARC)) alebo TV IN (OPTICAL))

Systém podporuje tieto zvukové formaty:
¢ Dolby Digital
e Linearne PCM, 2-kanalové (do 48 kHz)

Komunikacia cez BLUETOOTH

¢ Zariadenia BLUETOOTH by sa mali pouZzivat do

vzdialenosti priblizne 10 metrov (vzdialenost bez

prekazok) od seba. Efektivny komunikacny rozsah
sa moZe skratit v nasledujucich podmienkach:

— ked sa medzi zariadeniami s pripojenim
BLUETOOTH nachadza osoba, kovovy
predmet, stena alebo ina prekazka,

— umiestnenia s nainstalovanou bezdrotovou
sietou LAN,

— v miestach, v ktorych sa pouZivaju mikrovinné
rary,

— na miestach s vyskytom inych
elektromagnetickych vin.

Zariadenia BLUETOOTH a bezdrétova siet LAN (IEEE

802.11b/g/n) vyuzivaju rovnaké frekvencné pasmo

(2,4 GHz). Pri pouzivani zariadenia BLUETOOTH

v blizkosti zariadenia so schopnostou pripojenia

k bezdrotovej sieti LAN sa moze vyskytnut

elektromagnetické rusenie. To mdze mat za

nasledok nizsie rychlosti prenosu tdajov, Sum
alebo neschopnost pripojenia. V takom pripade
vyskusajte nasledujlice opatrenia:

— Tento systém pouZivajte vo vzdialenosti
najmenej 10 metrov (33 stdp) od zariadenia
s pripojenim k bezdrotovej sieti LAN.

— Vypnite napdjanie zariadenia pripojeného
k bezdrétovej sieti LAN, ked pouZivate zariadenie
BLUETOOTH do vzdialenosti 10 metrov (33 stop).

— Nainstalujte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH ¢o najblizsie k sebe.

Radiove viny vysielané tymto systémom mozu

spdsobovat rusenie prevadzky niektorych

zdravotnickych pomdcok. KedZe toto rusenie
md&Ze sposobit poruchu zariadenia, vZdy vypnite
napajanie systému a zariadenia BLUETOOTH na
nasledujucich miestach:

— v nemocniciach, vlakoch, lietadlach, na
Cerpacich staniciach a na vsetkych miestach,
kde sa mdzu vyskytovat horlavé plyny,

— v blizkosti automatickych dveri alebo
poziarnych alarmov.

Tento systém podporuje funkcie zabezpecenia,

ktoré vyhovuju Specifikaciam BLUETOOTH, aby

sa zaistilo bezpecné pripojenie pocas
komunikacie pomocou technoldgie BLUETOOTH.

Toto zabezpedlenie vSak nemusi byt dostatocné

v zavislosti od obsahu nastavenia a dalsich

faktorov, preto budte pri komunikacii pomocou

technolégie BLUETOOTH vZdy opatrni.

Spoloc¢nost Sony nenesie Ziadnu zodpovednost

za Skody ani iné straty vyplyvajicu z Uniku

informacii pocas komunikacie pomocou
technolégie BLUETOOTH.

Komunikacia BLUETOOTH nemusi byt zarucena

so vSetkymi zariadeniami BLUETOOTH, ktoré

maju rovnaky profil ako tato jednotka.

Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto

systému musia vyhovovat Specifikaciam

zariadenia BLUETOOTH predpisanym
spolo¢nostou Bluetooth SIG, Inc., a ich sulad
musi byt overeny. Avsak aj ked zariadenie

vyhovuje Specifikdciam BLUETOOTH, mbzu sa
vyskytnut pripady, ked vlastnosti alebo
Specifikacie zariadenia BLUETOOTH znemoznia
pripojenie alebo mézu mat za nasledok odlisné
metddy ovladania, zobrazovania alebo prevadzky.
o \/ zavislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, od prostredia
komunikacie alebo okolitych podmienok sa
moze vyskytnut Sum alebo vypadok zvuku.

Ak mate akékolvek otazky alebo problémy
suvisiace so systémom, obratte sa na najblizsieho
predajcu produktov spolocnosti Sony.

Autorské prava a ochranné znamky

Tento systém je vybaveny technolégiou Dolby*
Digital.
* \lyrobené na zaklade licencie od spolo¢nosti Dolby

Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D su
ochrannymi zndmkami spolo¢nosti Dolby Laboratories.

Vyrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sU ochrannymi znamkami
alebo registrovanymi ochrannymi znamkami
spolo¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Oznacenie a loga BLUETOOTH® sU registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc.
a kazdé pouzitie tychto znamok spolo¢nostou
Sony Corporation podlieha licencii. Ostatné
ochranné znamky a obchodné nazvy patria
jednotlivym vlastnikom.

Logo ,BRAVIA" je ochrannou zndmkou spolo¢nosti
Sony Corporation.

,PlayStation” je registrovana ochranna znamka
alebo ochranna znamka spolo¢nosti Sony
Interactive Entertainment Inc.

Na technoldgiu kdédovania zvuku MPEG
Layer-3 a prislusné patenty poskytli licenciu
spoloc¢nosti Fraunhofer IS a Thomson.

Windows Media je registrovanou ochrannou
znamkou alebo ochrannou znamkou spoloc¢nosti
Microsoft Corporation v USA alebo inych krajinach.
Tento produkt je chrdneny urcitymi pravami
duSevného vlastnictva spolo¢nosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spolo¢nosti Microsoft
alebo jej opravnenej dcérskej spolocnosti je
pouzivanie alebo distribuovanie takejto
technoldgie oddelene od produktu zakazané.

Vsetky ostatné ochranné znamky s ochrannymi
znadmkami prislusnych vlastnikov.

VAROVANIE

Systém neumiestriujte do obmedzeného
priestoru, ako napriklad do kniZnice alebo skrinky.

Ventila¢ny otvor systému nezakryvajte novinami,
obrusmi, zaclonami a podobne, aby ste predisli
poZiaru.

Systém nevystavujte zdrojom otvoreného ohna
(napriklad zapalenym svieckam).

Zabrante kvapkaniu a Spliechaniu na systém
a nekladte nari predmety naplnené vodou,
napriklad vazy, aby ste predisli poZiaru alebo
Urazu elektrickym pradom.

Pokial je systém pripojeny k sietovej elektrickej
zasuvke, nie je odpojeny od elektrickej siete, ani
ked je vypnuty.

KedZe sa systém odpaja od elektrickej siete
odpojenim hlavnej zastrcky, pripojte ju k lahko
pristupnej sietovej elektrickej zasuvke.

Ak spozorujete nezvycajné spravanie systému,
okamzite odpojte hlavnu zastrcku od sietovej
zasuvky.

UPOZORNENIE

Ak batériu vymenite za nespravny typ, hrozi riziko
vybuchu.

Batérie ani zariadenie s viozenymi batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napriklad
slne¢nému Ziareniu alebo ohriu.

Iba na pouzivanie v interiéri.

Tieto produkty neumiestiujte do
blizkosti zdravotnickych pomécok
Tento produkt (vratane prislusenstva) obsahuje
magnety, ktoré mozu sposobovat rusenie
kardiostimulatorov, programovatelnych ventilov
shuntu na liec¢bu hydrocefalu alebo inych
zdravotnickych pomdcok. Tento produkt
neumiestnujte do blizkosti 0séb, ktoré takéto
zdravotnicke pomdcky pouzivaju. Ak takuto
zdravotnicku pomocku pouzivate, pouzitie tohto
produktu najprv konzultujte s lekarom.

Odporuacané kable

Hostitelské pocitace alebo periférne zariadenia
pripajajte pomocou spravne tienenych

a uzemnenych kablov a konektorov.

Informacie o panelovom reproduktore
a priestorovych reproduktoroch

Stitky sa nachadzaju na spodnej strane panelového
reproduktora a priestorovych reproduktorov.

Pri testovani tohto zariadenia sa zistilo, Ze pri
pouZziti pripajacieho kabla kratSieho ako 3 metre
spifia limity stanovené v smernici

o elektromagnetickej kompatibilite.

Pre zakaznikov v Eurépe

Upozornenie pre zakaznikov:
Nasledujuce informdcie sa vztahuju len
na zariadenia predavané v krajinach,

v ktorych platia smernice EU.

Tento produkt bol vyrobeny spolo¢nostou alebo
v mene spoloc¢nosti Sony Corporation.

Dovozca pre EU: Sony Europe B.V.

Otdzky tykajuce sa dovozcu pre EU alebo suladu
produktu s normami v Eurdpe zaslite
opravnenému zastupcovi vyrobcu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko.

C€

Spolo¢nost Sony Corporation tymto vyhlasuje, Ze
toto vybavenie splfia nariadenia smernice
2014/53/EU.

Cely text vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na
nasledujucej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Toto radiové zariadenie je ur¢ené na pouzivanie
so schvalenymi verziami softvéru, ktoré su
uvedené vo vyhlaseni o zhode EU. Softvér uloZeny
v tomto rddiovom zariaden( preukdzatelne spitia
klu¢ové poziadavky smernice 2014/53/EU.

Verziu softvéru najdete v polozke [SYSTEM/
SYSTEM] - [VERSION/VERZIA].

Likvidacia odpadovych

batérii, elektrického

a elektronického vybavenia

(platné v Eurépskej unii

a ostatnych krajinach so

zavedenymi systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na baleni
znamena, Ze s produktom a batériou nemozno
zaobchadzat ako s domovym odpadom. Na
urcitych typoch batérii sa moze tento symbol
pouzivat spolu so symbolom chemickej znacky.
Chemicka znacka olova (Pb) sa pridava, ak batéria
obsahuje viac ako 0,004 % olova. Spravnou
likvidaciou tychto produktov a batérif zabranite
moZnému negativnemu vplyvu na zivotné
prostredie a ludské zdravie, ktory by hrozil pri
nespravnej likvidacii batérii. Recyklacia tychto

materialov pomaha Setrit prirodné zdroje. Ak su
produkty z bezpecnostnych, prevadzkovych
dévodov alebo z dévodu integrity Udajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takuto batériu musf
vymienat len kvalifikovany servisny personal. Po
uplynuti Zivotnosti batérie, elektrickych

a elektronickych zariadeni treba tieto produkty
odovzdat na prislusSnom zbernom mieste ur¢enom
na recyklaciu elektrickych a elektronickych
zariadent, aby ste zarudili ich spravnu likvidaciu.
Informacie o inych typoch batérii ndjdete v ¢asti
0 bezpecnom vybrati batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na prislusnom zbernom mieste
urenom na recyklaciu nepotrebnych batérii.
Podrobnejsie informacie o recyklacii tohto
produktu alebo batérie vdm poskytne miestny
obecny Urad, poskytovatel sluzieb likvidacie
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kupili.

Pre zakaznikov v Australii

Likvidacia starych
elektrickych

a elektronickych
zariadeni (predpisy
platné v Eurépskej Unii
a ostatnych eurépskych
krajinach so zavedenym
separovanym zberom)

Pre zakaznikov v Australii alebo na

Novom Zélande

Toto zariadenie by sa malo inStalovat a pouzivat
tak, aby sa zachovala vzdialenost aspori 20 cm
medzi vyzarovacom a ludskym telom (okrem
koncatin: ruk, zapasti, chodidiel a ¢lenkov).

Bezpecnostné upozornenia

Bezpecnost

¢ \/ pripade vniknutia akéhokolvek pevného
predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte
systém od elektrickej siete a pred dalSim
pouzitim ho nechajte skontrolovat
kvalifikovanym odbornikom.

* Nedotykajte sa sietového napajacieho kabla
mokrymi rukami. Mohlo by to spbsobit Uraz
elektrickym pradom.

* Nelezte na panelovy ani hibokoténovy
reproduktor, ani na priestorové reproduktory,
pretoze mézete spadnut, poranit sa alebo
poskodit systém.

Zdroje napajania

¢ Pred pouZzivanim systému skontrolujte, ¢i sa jeho
prevadzkové napatie zhoduje s napatim
v miestnej elektrickej sieti. Prevadzkové napatie
je vyznacené na Stitku na zadnom paneli
hibokotonového reproduktora.

» Ak nebudete systém dIhsi ¢as pouZivat, odpojte ho
od nastennej elektrickej zasuvky (elektrickej siete).
Pri odpajani sietového napajacieho kabla tahajte
za zastrcku. Nikdy netahajte za samotny kabel.

¢ Vlymenu sietového napdjacieho kabla smie
vykonat len opravnena osoba v autorizovanom
servise.

Ndarast teploty vndtri zariadenia

Hoci sa systém pocas prevadzky zahrieva, nejde o
poruchu. Ak dIhsi ¢as pouzivate systém pri vysokej
hlasitosti, zna¢ne sa zahreje. Nedotykajte sa
povrchu systému, aby ste sa nepopalili.

Umiestnenie

¢ Systém poloZte na miesto s dostatocnou
cirkulaciou vzduchu, aby sa predislo jeho
zahrievaniu, ¢im sa predlZi jeho Zivotnost.

e Systém nedavajte do blizkosti zdrojov tepla ani
na miesta vystavené priamemu slne¢nému
Ziareniu, nadmernej prasnosti alebo
mechanickym otrasom.

e Panelovy reproduktor, hibokotdnovy reproduktor
a priestorové reproduktory neumiestriujte na
makky povrch (koberce, deky a pod.) ani
nekladte na ich zadnu stranu ni¢, ¢o by mohlo
zakryt ventilacné otvory a spbsobit poruchy.

» Ak sa systém pouziva v kombindcii s televizorom,
videorekordérom alebo kazetovym prehravacom,
mdze vzniknut Sum a ovplyvnit kvalitu obrazu. V
takom pripade premiestnite systém dalej od
televizora, videorekordéra alebo kazetového
prehravaca.

e Pri umiestriovani systému na Specialne upraveny
povrch (voskovany, olejovany, lesteny a pod.)
budte opatrni, pretoZze na takomto povrchu
moze dojst ku vzniku Skvin alebo zmene farby.

» Davajte pozor, aby ste sa neporanili na rohoch
panelového a hlbokoténového reproduktora a
priestorovych reproduktorov.

e Pri zavesen{ panelového reproduktora
a priestorovych reproduktorov na stenu nechajte
pod nimi priestor najmenej 3 cm.

Prevadzka
Skor nez pripojite iné zariadenie, systém vypnite
a odpojte od elektrickej siete.

Ak spozorujete nerovnomernost farieb na

blizkej televiznej obrazovke

V niektorych typoch televizorov mozno pozorovat

nerovnomernost farieb.

» Ak pozorujete nerovnomernost farieb, televizor
vypnite a po 15 aZ 30 minutach ho znova
zapnite.

¢ Ak nerovnomernost farieb pretrvava, presurite
systém dalej od televizora.

Cistenie

Systém Ccistite jemnou suchou handrickou.

NepouZivajte Ziadne drsné handricky, praskové

prostriedky ani rozpustadla, napriklad alkohol

alebo benzin.

Manipulacia s hIbokoténovym
reproduktorom

Pri zdvihani nevkladajte ruku do Strbiny
hlibokotdnového reproduktora. Mohol by sa
poskodit jeho prevodnik. Pri zdvihani drzte
hlibokotdnovy reproduktor za spodnu cast.

Ak mate akukolvek otdzku alebo problém suvisiaci
so systémom, obratte sa na najblizSieho predajcu
produktov znacky Sony.

HoITil"

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

https://www.sony.net/

©2020 Sony Corporation


https://www.sony.eu/support
https://www.sony-asia.com/support

