CESTINA LH97 LUMA L / LH98 LUMA XL

V KRABICI /
1x LUMA L nebo XL 1x nabijeci kabel USB Type-C 1x UzZivatelskd pfirucka
PREHLED PRODUKTU
1. Dotykova oblast (funkce osvétleni) 5. Pfijimaé pro bezdratové nabijeni USER GUIDE
N

2. Kontrolka 6. LED indikator (stav baterie a nabijeni)

3. Tladitko BT (pro synchronizaci lampy) 7. Nabijeci port USB Type-C

4. Tlacitko Reset

FUNKCE

« LED technologie s 9 barvami (tepla bild, studend bild, modra, Zluta, zelend, Cervena,
fialova, svétle rizova a svétle modra)

« Stmivatelna LED svétla s pamétovym systémem

« Synchronizovatelna LED lampa (Bluetooth propojena sit)

« Vhodné pro venkovni pouziti (IPX4)

« Dobijeci pomoci bezdratového nabijeni nebo USB Type-C A
NABIIENT 5
Pfed prvnim pouZitim LUMA L doporudujeme pIné nabit baterii. Pocatecni pIné nabiti by mélo
trvat pfiblizné 3 hodiny pfes USB nabijeni a 4 hodiny pfes bezdratové nabijeni.

LED Indikétory

LED provozni rezim (Cervena LED)

Nabijeni - LED indikator z{stane svitit

PFi pouziti - LED indikator zistane vypnuty

PIné nabito - LED indikator zstane zhasnuty

Nabijeni pomoci USB kabelu

1. Zapojte dodany kabel USB Type-C do nabijeciho portu LUMA.

2. Zapojte konec USB kabelu do libovolného pocitace nebo jakékoli nabijecky DC 5V.

Nabijeni pomoci bezdratové nabijecky

LUMA L i XL mé vestavény prijima¢ bezdratového nabijeni. Baterii m{zete nabijet pomoci bezdratové nabijecky.
1. Umistéte LUMA do stfedu bezdratové nabijecky. 2. Jakmile je baterie pIné nabitd, odpojte zafizeni
OPERATIVNI INSTRUKCE

Nastaveni jedné lampy LUMA L nebo XL:

« Dotknéte se horni ¢asti lampy a zapnéte ji. » Existuje 9 moznosti barev, které si mizete vybrat pouhym dotykem horni ¢asti lampy.

e Chcete-li upravit jas, dotykejte se horni oblasti, dokud nedosahnete poZzadovaného jasu, a poté uvolnéte. « Chcete-li svétlo vypnout, pockejte 3
sekundy po vybéru barvy a poté se znovu dotknéte. Posledni sada barev bude zapamatovéana pro pristé.

Pozndmka: Pokud chcete nastavit LUMA pouze do rezimu studeného a teplého svétla, rychle tfikrat klepnéte na horni ¢ast. Pro navrat do piné
nastaveného rezimu osvétleni postup opakujte.

Synchronizace nékolika lamp LUMA (propojovaci sit)

Synchronizace LUMA s jednou nebo vice lampami LUMA nevyzaduje Zadny software/zafizeni tfeti strany. Chcete-li vyuZit funkci synchronizace vice
Zarovek, postupujte podle nasledujicich pokyn{:

1. Stisknutim a podrzenim tladitka BT ve spodni ¢asti kazdé kontrolky po dobu 3 sekund zapnéte komunikaéni modul. Modréa LED dioda za¢ne
blikat. 2. Vyberte jednu z kontrolek a dvakrat stisknéte tlacitko BT pro zahajeni postupu vicendsobného parovani. Jakmile je postup dokonéen,
vSechny lampy budou mit stejné nastaveni barev. Lampa pouZitd pro pfipojeni je nyni v systému identifikovana jako MASTER, jeji LED bude stale
blikat, zatimco ostatni budou vypnuty Nyni mézete komunikovat z libovolné lampy a ménit barvu, upravovat jas nebo zapinat a vypinat véechny
lampy najednou.

Dilezitd pozndmka: Bluetooth se automaticky vypne po 60 minutach zhasnuti lampy. Pokud povolite Bluetooth® na jedné z vasich lamp pro jeji
pFipojeni k siti, ale nedokonéite parovani, rezim Bluetooth lampy se po 3 minutdch automaticky vypne.

Pfidejte do sité jednu nebo vice lamp LUMA

1. Chcete-li do sité pfidat jednu nebo vice lamp LUMA, jednoduse je zapnéte stisknutim a podrzenim tladitka BT na kazdé jednotce po dobu 3
sekund. 2. Stisknéte jednou tladitko parovani libovolné lampy ze stavajici sité (postup opakujte s jakymkoli novym zafizenim).

Exkluzivni funkce LOCK NETWORK

LUMA ]e vybavena jedine¢nym zamkovym systémem, ktery umoanJe ovladat vechny ostatni pouze jednou lampou, ¢imz se zabrani jakékoli
zméné barvy, jasu nebo dokonce zapnuti/vypnuti z jakékoli jiné lampy v siti. Hlavni lampa (MASTER) je jedind, ktera ovlada sit. VSechny ostatni
lampy se stavaji PODRIZENE.

Chcete-li aktivovat funkci LOCK, vezméte jednotky MASTER a postupujte podle nize uvedenych pokyn(i:

1. Stisknéte 5x tladitko zafizeni BT MASTER, vysle signal VSEM ostatnim kontrolkdm LOCK. 2. V rezimu LOCK spolupracuje s ostatnimi lampami
pouze MASTER. Jeho LED dioda dvakrat zablika kazdé 3 sekundy. 3. Sit Ize odemknout rychlym pétindsobnym stisknutim tlaéitka BT z kontrolky
MASTER.

Chcete-li zménit zafizeni MASTER

1. Ujistéte se, Ze je sit ODEMKNUTA. 2. Rychle 10krat stisknéte tlagitko BT na libovolném zafizeni, toto zafizeni se stane novym zafizenim
MASTER. Nyni mézZete z tohoto nového zafizeni ZAMKNOUT a ODEMKNOUT sit. DileZita poznamka: V rezimu sité UZAMCENO/ODEMCENO se
dlirazné doporucuje vzdy udrzovat zafizeni MASTER nabité nebo pIné nabité, abyste ziskali co nejlepsi zazitek a predesli ztraté kontroly nad celou
siti.

Dalsi pracovni operace:,

o Chcete-li VYPNOUT VSECHNY kontrolky, kdy? je sit uzamé&ena, dvakrat klepnéte na horni ¢ast zafizeni MASTER. Budete muset znovu klepnout na
MASTER, abyste znovu rozsvitili véechny lampy. e Chcete-li zhasnout pouze jednu kontrolku, kdyz je sit uzaméena, dlouze stisknéte tladitko BT na
dobu delsi nez 15 sekund, dokud kontrolka nezhasne. (Tim odstranite lampu ze sité. Opakujte postup parovani, abyste ji pfivedli zpét do sité) e
Chcete-li lampu resetovat, viozte tenky predmét do otvoru (4) pod lampou a stisknéte tlaéitko uvnitf. Ruéni reset vdam umozni restartovat zafizeni
a opravit rlizné chyby (nerozpoznané zafizeni, nestabilni pfipojeni Bluetooth...).

LED Informace: Provozni rezim LED - Modra LED sviti. / Pfipraveno ke sparovani - LED blikéa rychle / MASTER zafizeni - blika dvakrat kazdé 3 sec.
BEZPECNOSTNI OPATREN{

« IPX4 vodéodolné zafizeni, odolné proti desti, stfikajici a stfikajici vodé. e Nikdy neponofujte zafizeni do vody, aby nedoslo k vnitfnimu zkratu,
pFehFati, pozaru, deformaci nebo dokonce vybuchu baterie. « Neskladujte zafizeni ve velmi horkych nebo studenych oblastech. Zatizeni se
doporucuje pouzivat pfi pokojové teploté. « Nepokousejte se zafizeni sami opravovat, opravovat nebo rozebirat.  Ujistéte se, Ze dodrzujete
technické specifikace pro nabijeni a nikdy nepouZivejte napajeci adaptér s vy$sim vystupnim napétim, nez je uvedeno, aby nedoslo k nevratnému
poskozeni vnitfniho obvodu (DC vstup: 5 V) e Nepoklddejte pouzdro LUMA na bezdratovou nabijecku, kdyZ jsou mezi pouzdrem LUMA a
bezdratovou nabije¢kou umistény vodivé materidly, jako jsou kovové pfedméty a magnety. PouZivejte pouze certifikované bezdratové nabijecky.

SPECIFIKACE PRODUKTU: Material: Hlinik, ABS. Véha: LUMA L- 416g, LUMA XL- 710g. Maximalni svitivost: 150lm / 200Im u XL.

Teplota barvy: Tepla bila- 2700K, Studena bila- 6500K. Napéti baterie: 3.7V. Normalni doba pouzivani: az 12 h (jas 75 %). Dosah Bluetooth: 10m
Frekvenéni rozsah: 2402M-2480MHZ. Vstupni napéti: DC 5V. Typ baterie: Li-polymer, kapacita - 4000mAh. Doba nabijeni: 4 az 5 hodin. Zaruka:
dle mistnich zakon. NAVRZENO LEXON v Pafizi, vyrobeno v Cing.

SLOVENCINA LH97 LUMA L / LH98 LUMA XL ]

V KRABICI

1x LUMA L alebo XL 1x nabijaci kabel USB Type-C 1x Uzivatelska prirucka

PREHLAD PRODUKTU

1. Dotykova oblast (funkcia osvetlenia) 5. Prijima¢ pre bezdrdtové nabijanie USER GUIDE
2. Kontrolka 6. LED indikator (stav batérie a nabijanie)

3. Tladidlo BT (pre synchronizaciu lampy) 7. Nabijaci port USB Type-C

4. Tlacidlo Reset

FUNKCIE

« LED technoldgia s 9 farbami (tepla biela, studena biela, modra, ZIt4, zelena, cervena, fialova, Q
svetlo ruzova a svetlo modrd)

¢ Stmievatelné LED svetla s pamatovym systémom

 Synchronizovatelna LED lampa (Bluetooth prepojena siet)

« Vhodné na vonkajsie pouzitie (IPX4)

« Dobijacie pomocou bezdrétového nabijania alebo USB Type-C

NABIJANIE 5
Pred prvym pouzitim LUMA L odport¢ame Gplne nabit batériu. Pociatoéné pIné nabitie by malo trvat
priblizne 3 hodiny cez USB nabijanie a 4 hodiny cez bezdrétové nabijanie. Q

LED Indikétory )
LED prevadzkovy rezim (Cervena LED)

Nabijanie - LED indikator zostane svietit

Pri pouziti - LED indikator zostane vypnuty

Plne nabité - LED indikator zostane zhasnuty =
Nabijanie pomocou USB kébla ®,

1. Zapojte dodany kabel USB Type-C do nabijacieho portu LUMA.

2. Zapojte koniec USB kabla do lubovolného pocitaca alebo akejkolvek nabijacky DC 5V.

Nabijanie pomocou bezdrétovej nabijacky

LUMA L aj XL ma vstavany prijima¢ bezdrdétového nabijania. Batériu mézete nabijat pomocou bezdrdtovej nabijacky.

1. Umiestnite LUMA do stredu bezdrétovej nabijacky. 2. Hned' ako je batéria plne nabita, odpojte zariadenie

OPERATIVNE INSTRUKCIE

Nastavenie jednej lampy LUMA L alebo XL:

« Dotknite sa hornej ¢asti lampy a zapnite ju. ¢ Existuje 9 moznosti farieb, ktoré si mézete vybrat jednoduchym dotykom hornej ¢asti lampy.
o Ak chcete upravit jas, dotykajte sa hornej oblasti, kym nedosiahnete pozadovany jas, a potom uvolhite. Ak chcete svetlo vypnut, pockajte
3 sekundy po vybere farby a potom sa znova dotknite. Posledna sada farieb bude zapamétana nabuduce.

Poznamka: Ak chcete nastavit LUMA iba do rezimu studeného a teplého svetla, rychlo trikrat kliknite na horn( ¢ast. Pre navrat do plne
nastaveného rezimu osvetlenia postup opakujte.

Synchronizacia niekolkych lamp LUMA (prepojovacia siet)

Synchronizacia LUMA s jednou alebo viacerymi lampami LUMA nevyzaduje Ziadny softvér/zariadenie tretej strany. Ak chcete vyuzit funkciu
synchronizécie viacerych Ziaroviek, postupujte podla nasledujlicich pokynov:

1. Stlaéenim a podrzanim tlacidla BT v spodnej €asti kazdej kontrolky po dobu 3 sek(nd zapnite komunikaény modul. Modréa LED diéda zacne
blikat. 2. Vyberte jednu z kontroliek a dvakrat stlacte tlacidlo BT pre zadatie postupu viacndsobného parovania. Akonéhle je postup
dokonéeny, véetky lampy budu mat rovnaké nastavenie farieb. Lampa pouzitd na pripojenie je teraz v systéme identifikovana ako MASTER,
jej LED bude stale blikat, zatial' ¢o ostatné budd vypnuté Teraz mdzete komunikovat z fubovolnej lampy a menit farbu, upravovat jas alebo
zapinat a vypinat véetky lampy naraz.

Délezitd poznamka: Bluetooth sa automaticky vypne po 60 minttach zhasnutia lampy. Ak povolite Bluetooth® na jednej z vasich Idamp pre jej
pripojenie k sieti, ale nedokoncite parovanie, rezim Bluetooth lampy sa po 3 minltach automaticky vypne.

Pridajte do siete jednu alebo viac ldmp LUMA

1. Ak chcete do siete pridat jednu alebo viac ldamp LUMA, jednoducho ich zapnite stlaenim a podrzanim tla¢idla BT na kazdej jednotke po
dobu 3 sekund. 2. Stlatte raz tladidlo parovania lubovolnej lampy z existujlcej siete (postup opakujte s akymkolvek novym zariadenim).
Exkluzivne funkcie LOCK NETWORK

LUMA je vybavena jedineénym zdmkovym systémom, ktory umozfuje ovladat vietky ostatné iba jednou lampou, &m sa zabréani akejkolvek
zmene farby, jasu alebo dokonca zapnutiu/vypnutiu z akejkolvek inej lampy v sieti. Hlavna lampa (MASTER) je jedina, ktora ovlada siet.
Vsetky ostatné lampy sa stavaji PODRIADENE.

Ak chcete aktivovat funkciu LOCK, vezmite jednotky MASTER a postupujte podla nizsie uvedenych pokynov

1. Stlatte 5x tlacdidlo zariadenia BT MASTER, vysle signal VSETKYM ostatnym kontrolkdm LOCK. 2. V rezime LOCK spolupracuje s ostatnymi
lampami iba MASTER. Jeho LED diéda dvakrat zablika kazdé 3 sekundy. 3. Siet je mozné odomknut rychlym patnasobnym stlaenim tlacidla
BT z kontrolky MASTER.

Ak chcete zmenit zariadenie MASTER

1. Uistite sa, e je siet ODOMKNUTA. 2. Rychlo 10krat stlacte tladidlo BT na lubovolnom zariadeni, toto zariadenie sa stane novym zarlademm
MASTER. Teraz mdzete z tohto nového zariadenia ZAMKNUT a ODOMKNUT siet. DéleZita poznamka V reZime siete UZAMKNUTE/ODOMCENE
sa dérazne odporuca vzdy udrziavat zariadenie MASTER nabité alebo plne nabité, aby ste ziskali o najlep$i zaZitok a predisli strate kontroly
nad celou sietou.

DalSie pracovné operéacie:

o Ak chcete VYPNUT VSETKY kontrolky, ked je siet uzamknuté, dvakrat kliknite na hornti &ast zariadenia MASTER. Budete musiet znova
kliknit na MASTER, aby ste znovu rozsvietili vietky lampy. Ak chcete zhasnut iba jednu kontrolku, ked je siet uzamknutd, dlho stlatte
tladidlo BT na dobu dlhsiu ako 15 sekdnd, kym kontrolka nezhasne. (Tym odstrénite lampu zo siete. Opakujte postup parovania, aby ste ju
priviedli spat do siete) Ak chcete lampu resetovat, vlozte tenky predmet do otvoru (4) pod lampou a stlaéte tladidlo vo vnutri. Ruény reset
vdm umozni restartovat zariadenie a opravit rézne chyby (nerozpoznané zariadenie, nestabilné pripojenie Bluetooth...).

LED Informacie: Prevadzkovy rezim LED - Modra LED svieti. / Pripravené na sparovanie - LED blika rychlo / MASTER zariadenie - blika
dvakrat kazdé 3 sec.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

« IPX4 vodeodolné zariadenie, odolné proti dazdu, striekajlicej a striekajucej vode. « Nikdy neponarajte zariadenie do vody, aby nedoslo k
vnatornému skratu, prehriatiu, poziaru, deformacii alebo dokonca vybuchu batérie. » Neskladujte zariadenie vo velmi horucich alebo
studenych oblastiach. Zariadenie sa odportéa pouzivat pri izbovej teplote. « Nepokusajte sa zariadenie sami opravovat, opravovat alebo
rozoberat. o Uistite sa, Ze dodrzujete technické Specifikacie pre nabijanie a nikdy nepouzivajte napajaci adaptér s vy$sim vystupnym napatim,
nez je uvedené, aby nedoslo k nevratnému poskodeniu vnitorného obvodu (DC vstup: 5 V) e Nekladte puzdro LUMA na bezdrotovu
nabijacku, ked st medzi puzdrom LUMA a bezdrétovou nabijatkou umiestnené vodivé materialy, ako st kovové predmety a magnety.
Pouzivajte iba certifikované bezdrotové nabijacky.

SPECIFIKACIA PRODUKTU: Materidl: Hlinik, ABS. Vaha: LUMA L-416g, LUMA XL-710g. Maximalna svietivost: 150Im / 200Im pri XL.

Teplota farby: Tepla biela-2700K, Studena biela-6500K. Napatie batérie: 3.7V. Normélna doba pouzivania: az 12 h (jas 75 %). Dosah
Bluetooth: 10m

Frekvenény rozsah: 2402M-2480MHZ. Vstupné napétie: DC 5V. Typ batérie: Li-polymér, kapacita - 4000mAh. Doba nabijania: 4 az 5 hodin.
Zaruka: podfa miestnych zakonov. NAVRHNUTE LEXON v Parizi, vyrobené v Cine.



