[bookmark: _Hlk122655216]Duo 2 WiFi
[bookmark: _GoBack]Duo 2 WiFi dokáže spojiť dva pohľady do jedného bez medzery, čím sa realizuje skutočná kombinácia dvoch kamier. Prináša plynulejší obraz s dvojitým zorným poľom a bez prekrývajúcej sa časti! Dokáže rozpoznať nielen pohybujúce sa osoby a vozidlá, ale aj vaše mačky a psy. Vďaka zabudovanému mikrofónu a reproduktoru je tiež celkom jednoduché reagovať na prichádzajúcu osobu, auto alebo domáce zviera.

1. Vlastnosti
[image: IMG_256]
	1
	Anténa

	2
	Objektív

	3
	Snímač denného svetla

	4
	Svetlo

	5
	IR LED

	6
	Mikrofón

	7
	Montážny držiak
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	1
	Slot na kartu Micro SD

	2
	Tlačidlo Reset

	3
	Reproduktor










2. Nastavenie a inštalácia
[bookmark: _Toc3004][bookmark: _Hlk122651938]Nastavenie kamery
[bookmark: _Hlk122651941]Čo je v balení
Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.
Duo 2 WiFi
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Reolink Duo 2 WiFi*1
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Stručná príručka*1



[image: IMG_256][image: IMG_256]                       [image: IMG_256]   [image: IMG_256]Montážna šablóna*1
Skrutkovač*1

Balenie skrutiek*1
Montážny držiak*1



[image: IMG_256]      [image: IMG_256]   [image: IMG_256]  [image: IMG_256]4,5 m predlžovací napájací kábel *1
Antény *1
Napájací adaptér 12V/2A *1
Vodotesné veko *1


[bookmark: _Toc29622][bookmark: _Toc4881]
Nastavenie kamery v aplikácii

Na úvodné nastavenie zapnite túto kameru pomocou adaptéra jednosmerného prúdu a pripojte kameru k portu LAN smerovača pomocou kábla Ethernet a potom postupujte podľa krokov na nastavenie kamery. Uistite sa, že kamera a telefón sú v rovnakej sieti.
Krok 1. Ťuknite na ikonu[image: IMG_256] v pravom hornom rohu.
[image: IMG_257]
Poznámka: Ak ste povolili Automatické pridanie zariadenia možnosť na stránke Nastavenia aplikácie, môžete ťuknúť na toto zariadenie na stránke Zariadenia a prejsť priamo na krok 3.
Krok 2. Naskenujte kód QR na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku Light (Svetlo) aktivovať baterku.
Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku Zadať UID/IP a potom ručne zadajte UID ( 16-miestny kód pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na tlačidlo Ďalej.
[image: IMG_258][image: IMG_259]
Krok 3. Vytvorte prihlasovacie heslo pre kameru. Potom ťuknite na Ďalej.
[image: IMG_260]
Krok 4. Pomenujte svoju kameru. Potom ťuknite na Ďalej.
[image: IMG_261]
Krok 5. Ťuknite na sieť WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť, a zadajte heslo siete WiFi.
Potom ťuknutím na položku Uložiť uložte konfiguráciu siete.
[image: ][image: IMG_263]
Krok 6. Hotovo! Inicializácia kamery je dokončená.
[image: IMG_264]
Poznámka: Ak sa toto zariadenie po odstránení ethernetového kábla nedokáže pripojiť k sieti WiFi, môžete ho znova pripojiť k routeru a zistiť, či dokáže prejsť testom WiFi. 
[bookmark: _Toc23487]
Inštalácia kamery
Ponúkame vám návody na možnosti inštalácie kamery. Pozrite si ich.

Montáž kamery na stenu

Krok 1. Pripevnite kameru na stenu.
· Vyvŕtajte otvory podľa montážnej šablóny.
· Potom upevnite montážny držiak na stenu pomocou dvoch horných skrutiek a zaveste naň kameru.
· Potom kameru upevnite na mieste pomocou spodnej skrutky.
[image: ]
Poznámka: V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.
Krok 2. Nastavte pohľad kamery.
Uvoľnite nastavovaciu skrutku na bezpečnostnom držiaku pomocou skrutkovača (tiež je súčasťou balenia) a otáčajte kamerou, kým nezískate ideálny výhľad.
[image: ]
Krok 3. Pevne upevnite kameru.
Utiahnite nastavovaciu skrutku, aby sa kamera nepohybovala.
[image: ]
Hotovo! Úspešne ste namontovali kameru na stenu.
Montáž kamery na strop

Krok 1. Pripevnite kameru na strop.
· Vyvŕtajte otvory podľa montážnej šablóny.
· Potom upevnite montážny držiak na strop pomocou dvoch horných skrutiek a zaveste naň kameru.
· Potom kameru upevnite na mieste pomocou spodnej skrutky.
[image: ]
Krok 2. Nastavte pohľad kamery.
Uvoľnite nastavovaciu skrutku na bezpečnostnom držiaku pomocou skrutkovača (tiež je súčasťou balenia) a otáčajte kamerou, kým nezískate ideálny výhľad.
[image: ]
Krok 3. Pevne upevnite kameru.
Utiahnite nastavovaciu skrutku, aby sa kamera nepohybovala.
[image: ]
Hotovo! Teraz môžete začať používať kameru.
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Camera Cloud IoT

You haven't added any devices. Please click the
“+" button in the top right corner to add one.
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< Add Device

Or add devices in the following ways

Input UID/IP

LAN
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UID P

A product UID is a unique identifier of a device,
which can be used to add device or access
device information.

Please enter the UID.
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First step

Create device
password

The account info is required when you access
device(s) on other platforms. Keep it for
quicker access.

@ admin

Password strength: Weak




image20.jpeg
14:22 16.1KB/s ol Sl = G

Device initialization

Second step

Name Your Device
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Device initialization

Third step

Wi-Fi settings

Please select the Wi-Fi to which

the device is going to connect. Refresh
@ 0 ad7 a=

- -jlkX a =
Reolink a =
a st o =
Manual input N

| prefer to use Ethernet cable.
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Cancel Enter the password Save
Please enter the password of Reolink.
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Device initialization

Save the QR code of the
device to album for sharing,
adding or maintaining the
device later.
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