
Indukční varná deska Puma s 2 IndyFlex zónami, DirectAccess

ovládáním, Auto zone detekcí a PowerManagementem

o Direct Access - Senzorové posuvné ovládání, 9 úrovní+ booster

o 4 x Timer/ 4 x Booster

o Stop and Go

o PowerManagement - možno nastavit příkon desky pro instalaci i na 
230V

o Displej

o Automatické rozpoznání nádoby

o Dětský zámek

o Ochrana proti přetečení, Ochrana proti přehřátí

o Automatické vypnutí

o Ukazatel zbytkového tepla

o EasyFix instalace

o rozměry (V x Š x H): 4,8 x 59 x 52 cm

o Stockcode: 7757188696

o EAN: 8690842549601

HII64720QUF2T

o 2x IndyFlex – dvě zóny, které 
je možno použít každou 
samostatně, nebo jako jednu 
obdélníkovou

o Hob to Hood spojení s 
odsavačem, který svůj výkon 
nastaví podle intenzity vaření

o PowerManagement - možno 
nastavit příkon desky pro 
instalaci i na 230V

o Auto zone detection – aktivuje 
ovládání na zóně, kde detekuje 
nádobu

o Direct Access - Senzorové 
posuvné ovládání, pro každou 
zónu



2 x IndyFlex

S IndyFlex® lze spojit menší zóny na 
jedné polovině desky do jedné velké. 
Pohodlné řešení pro vaření ve velkém 
pekáči i v malých kastrůlcích.

PowerManagement

Možno nastavit příkon desky pro 
instalaci i na 230V

P1 1.2 kW    P2 2.4 kW    P3 3 kW 

P4 3.6 kW    P5 4.4 kW    P6 5.4 kW 

P7 5.7 kW    P8 6.7 kW    P9 7.4 kW

HII64700SUF2T

HobtoHood

Varná deska a odsavač jako tým

Díky funkci HobtoHood varná deska 
vyhodnotí varné plochy, vypočítá 
optimální provozní výkon a odešle jej 
do infračervených senzorů digestoře. 
Bez ohledu na to, co vaříte, digestoř 
automaticky poběží tak, jak 
potřebujete.


