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ANGLIČT

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze a
bezpečnostní pokyny.
Návod k obsluze si uschovejte spolu se spotřebičem pro pozdější použití.
Pokud spotřebič používají další osoby, dejte jim tento návod k dispozici.
Pokud se na stránkách
prodáváte spotřebič, je tento návod součástí spotřebiče a musí být
dodán spolu s ním.

Zamýšlenépoužití

– Tento výrobek je určen pouze pro nabíjení vhodných elektrických stanic
a je určen pouze pro soukromé použití.
– Výrobek používejte pouze za suchého počasí.
– Solární panel používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské
příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k
poškození majetku.
– Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody
způsobené nesprávným nebo chybným používáním.

Předprvnímzapnutím



Vysvětlení symbolů
V této příručce, na kvadrokoptéře nebo na obalu jsou použity následující
symboly.

Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné
předpisy Společenství v Evropském hospodářském prostoru.

Bezpečnostnípokyny

– Skládací solární panel neohýbejte.
– Skládací solární panel neumisťujte na stinná místa. Vyhněte se stínu
stromů, budov a jiných překážek.
– Solární panel neponořujte do vody ani jiných kapalin.
– Solární panel nečistěte vodou, ale jemně jej otřete vlhkým hadříkem.
– Solární panel nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně
nebo hořlavých materiálů.
– Solární panel nevkládejte do ohně ani jej nevystavujte přímému teplu.
– Nepoškrábejte povrch solárního panelu ostrými předměty.
– Zabraňte poškození solárního panelu korozivními látkami.
– Na solární panel nestoupejte a nepokládejte na nějtěžké předměty.
– Solární panel nerozebírejte.
– Solární panel musí být správně připojen k jednotce.
– Kladné a záporné svorky nezkratujte.
– Při propojování kladného a záporného pólu nezpůsobte zkrat.



ANGLIČT

– Solární panel 100 nebo solární
panel 200 s integrovaným
kabelem MC4 (3 m)

– 1,5 m MC4 / DCkabel

– Ujistěte se, že mezi zástrčkou a izolovaným konektorem není
žádná mezera. Pokud je tam mezera, může dojít k jiskření nebo
úrazu elektrickým proudem.
– Zkontrolujte stav připojení jednotlivých součástí, včetně kabelů,
vodičů a zástrček.

Cojevkrabici

Bezpečnost



Komponenty
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1 solární panel
2 kabel MC4
3 Stojan
4 KabelMC4 na stejnosměrný proud
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2
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Připojení

ANGLIČT

– Pozor!Před nastavením panelu se nejprve ujistěte, že je připojen.
– Ujistěte se, že připojení MC4 a MC4 k DCkabelu je správné a těsné,
kladný pól ke kladnému a záporný k zápornému pólu.
– Elektrickou stanici umístěte na stinné a chladné místopři nabíjení.

Umístění solárníhopanelu

– Umístěte svůj solární panel na přímé sluneční světlo.
– Pokud je to možné, umístěte panel pod úhlem přibližně 40°,
abyste co nejefektivněji využili sluneční světlo.



– Udržujte spoje suché a čisté a zkontrolujte, zda jsou kabely pevně
připojeny.
– Nepřipojujte kabely k mokrým nebo znečištěným spojům.
– Každých 6 měsíců zkontrolujte uložení a zajišťovací spoje kabelů.

Souběžnépouži�

– S konektorem MC4-Y je možné používat několik panelů
současně.
Upozornění: Pro dosažení co nejvyšší účinnosti
energetického
výnosu se doporučuje párovat pouze panely se stejnými
technickými
poarametry.

– Různé panely můžete zapojit buď sériově, nebo paralelně.

+ -

+ + - -

Připojení



Soub n
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– Při sériovém zapojení se napětí jednotek sčítá a proud zůstává
stejný.
– Při paralelním zapojení se proud sčítá a napětí zůstává stejné.



Využĳtemístnímožnostisběru papíru, lepenky a lehkých obalů
(platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy
odděleného sběru recyklovatelných materiálů).

Spotřebičeoznačenétímto symbolemsenesmí

likvidovat společněs domácím odpadem!
Ze zákona jste povinni likvidovat staré spotřebiče odděleně od
domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která
bezplatně přĳímají staré spotřebiče, získáte na obecním nebo
městském úřadě.

Likvidace



Prohl en o shod
Společnost Rollei GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že zařízení "Rollei
Solar Panel 100" a "Rollei Solar Panel 200" jsou v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.

2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí
2011/65/EU RoHSDirective
2009/125/ECERPDirective

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:
www.rollei.com/egk/SolarPanel100&200.

Rollei GmbH & Co.KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Německo



ANGLIČT

Pred zapnutím
Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a
bezpečnostné pokyny.
Návod na obsluhu uchovávajte spolu so spotrebičom na neskoršie použitie.
Ak spotrebič používajú iné osoby, sprístupnite im tento návod.
Ak je webová stránka
predávate spotrebič, tento návod je súčasťou spotrebiča a musí
byť s ním dodaný.

Účelové použitie

– Tento výrobok je určený na nabíjanie vhodných elektrických staníc a je
určený len na súkromné použitie.
– Výrobok používajte len za suchého počasia.
– Solárny panel používajte len tak, ako je popísané v tejto používateľskej
príručke. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k
poškodeniu majetku.
– Výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnym alebo chybným používaním.



Vysvetlenie symbolov
V tejto príručke, na kvadrokoptére alebo na obale sa používajú
nasledujúce symboly.

Výrobky s týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy
Spoločenstva v Európskom hospodárskom priestore.

Bezpečnostné pokyny

– Skladací solárny panel neohýbajte.
– Skladací solárny panel neumiestňujte na tienisté miesta. Vyhnite sa
tieneniu stromov, budov a iných prekážok.
– Solárny panel neponárajte do vody ani iných kvapalín.
– Solárny panel nečistite vodou, ale jemne ho utrite vlhkou handričkou.
– Solárny panel nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti otvoreného
ohňa alebo horľavých materiálov.
– Solárny panel nevkladajte do ohňa ani ho nevystavujte priamemu teplu.
– Nepoškriabte povrch solárneho panelu ostrými predmetmi.
– Zabráňte poškodeniu solárneho panelu korozívnymi látkami.
– Na solárny panel nelezte a neklaďte naň ťažké predmety.
– Solárny panel nerozoberajte.
– Solárny panel musí byť správne pripojený k jednotke.
– Neskratujtekladné a záporné svorky.
– Pri pripájaní kladného a záporného pólu nespôsobte skrat.
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– Solárny panel 100 alebo
solárnypanel 200 s
integrovaným káblom
MC4 (3 m)

– 1,5 m MC4/DC kábel

Zabezpečenie
– Uistite sa, že medzi zástrčkou a izolovaným konektorom nie
je medzera. Ak je tammedzera, môže dôjsť k iskreniu alebo
úrazu elektrickým prúdom.
– Skontrolujte stav pripojenia jednotlivých komponentov vrátane
káblov, vodičov a zástrčiek.

Co je v krabici
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Komponenty

1 solárny panel
2 Kábel MC4
3 Stojan
4 Kábel MC4 DC

1

3

4



Pripojenie
– Upozornenie!Pred nastavenímpanela sa najprv uistite, že je pripojený.
– Uistite sa, že pripojenie MC4 a MC4 k DC káblu je správne a tesné,
kladný pól ku kladnému a záporný pól ku zápornému.
– Počas nabíjaniaumiestnite napájaciu stanicu na tienisté a chladné miesto.

Umiestnenie solárnychpanelov

– Solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo.
– Ak je to možné, umiestnite panel pod uhlom približne 40°,
aby ste čo najefektívnejšie využili slnečné svetlo.

ANGLIČTINA



Súbežné pripojenie

+ -

++ - -

Pripojenie
– Prípojky udržiavajte suché a čisté a skontrolujte, či sú káble
pevne pripojené.
– Nepripájajte káble k mokrým alebo znečisteným prípojkám.
– Každých 6 mesiacov skontrolujte uloženie a blokovacie spoje káblov.

– Pomocou konektora MC4-Y možno súčasne používať
viacero panelov.
Upozornenie: Pre maximálnu energetickúúčinnosť
sa odporúča spájať len panely s rovnakým technickým
poarametre.

– Rôzne panely môžete zapojiť buď sériovo, alebo paralelne.



Súbežné pripojenie
– Pri sériovom zapojení sa napätie jednotiek sčíta a prúd zostáva
rovnaký.
– Pri paralelnomzapojení sa prúd sčíta a napätie zostáva rovnaké.

ANGLICKÝ



Likvidácia

Využívajte miestne možnosti zberu papiera, lepenky a ľahkých
obalov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so
systémami separovaného zberu recyklovateľných
materiálov).

Spotrebičeoznačené týmto symbolomsa

nesmú likvidovať spolu s domovým

odpadom!
Zo zákona ste povinní likvidovať staré spotrebiče oddelene od
domového odpadu. Informácie o zberných miestach, ktoré
bezplatne prĳímajú staré spotrebiče, získate od miestneho úradu
alebo obce.



Vyhlásenie ozhode
Spoločnosť Rollei GmbH &Co.KG týmto vyhlasuje, že zariadenia "Rollei
Solar Panel 100" a "Rollei Solar Panel 200" sú v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.

2014/35/EÚ Smernicao nízkom napätí
2011/65/EÚ RoHSDirective
2009/125/ESERPDirective

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
tejto webovej stránke:
www.rollei.com/egk/SolarPanel100&200.

Rollei GmbH & Co.KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Nemecko



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Servis - hork
linka:

+49 40 270750277

/rollei.foto.de

@rollei_de

Číslopoložky:

50200 (solární panel 100)
50201 (solární panel 200)

www.rollei.cz


