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Immax NEO SMART BRIDGE PRO
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta az Immax NEO SMART BRIDGE PRO terméket! 
Folyamatosan törekszünk arra, hogy olyan minőségi termékeket hozzunk 
létre, amelyekkel az otthonát intelligenssé teheti. Látogasson el a 
www.immaxneo.cz weboldalunkra, és tekintse meg az Immax NEO 
valamennyi intelligens otthoni termékét. Köszönjük, hogy az Immax NEO 
termékét választotta!

Garancia
2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA 
A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásra, az izzókra vagy az 
akkumulátorokra. Kétség esetén kérjük, hogy forduljon az ügyfélszolgálathoz 
vagy látogasson el a www.immaxneo.cz weboldalra.

Zigbee 
Vezeték nélküli protokoll: Zigbee 3.0 
Ez a készülék a Zigbee szövetség által teljes mértékben tanúsított, és 
együttműködik más, a Zigbee szövetség által tanúsított nyílt rendszerekkel.

FCC rendelet
Ez a készülék megfelel az FCC rendelet 15. cikke szerinti előírásoknak. 
Működtetésére a következő feltételek vonatkoznak: A készülék nem okozhat 
káros zavarást. A készüléknek el kell viselnie minden külső zavarást, ideértve a 
nem kívánt működést okozó zavarást is.

FIGYELMEZTETÉS! 
A terméken módosításokat vagy változtatásokat végrehajtani tilos. A termék 
megváltoztatása érvénytelenítheti a készülék üzemeltetésére vonatkozó 
felhasználói jogosultságot.

MEGJEGYZÉS: 
A készülék bevizsgálása alapján megállapításra került, hogy a készülék 
megfelel az FCC rendelet 15. cikke szerinti B-osztályba sorolt készülékekre 
vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, 
hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarásokkal szemben, a 

készülék lakott területen való használata esetén is. Ez a berendezés 
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és bocsát ki, és nem 
megfelelő telepítés, valamint a használati útmutatótól eltérő 
használat esetén zavarhatja a rádióhullámokon folyó kommunikációt. 
Azonban az előírt telepítés szerinti használat sem garantálja a 
zavarások teljes kizárását. Amennyiben a készülék zavart okoz a rádió 
vagy tévéadások vételében (amit a készülék ki- és bekapcsolásával 
lehet meghatározni), akkor a készülék felhasználója az alábbi 
intézkedések segítségével önerőből is megpróbálhatja megszűntetni 
a zavarást: - Forgassa el, vagy helyezze át a vevőantennát. - A 
készüléket tegye távolabb a zavart eszközöktől. - Kérjen segítséget a 
készülék eladójától.

A telepítés előtt 
A TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE 
A csomagolás tartalma alapján ellenőrizze, hogy minden tartozék 
megvan-e. Amennyiben valamelyik tartozék hiányzik vagy sérült, 
forduljon a vevőszolgálathoz.

A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKEKRŐL 
A vezeték nélküli rendszerek megbízhatóak és magas színvonalon 
teszteltek, de fontos szem előtt tartani, hogy az átviteli teljesítményük 
és hatótávolságuk miatt vannak bizonyos korlátok: A vevőkészüléke-
ket blokkolhatják a működési frekvenciákon vagy azok közelében 
előforduló rádiójelek, függetlenül a kiválasztott kódtól. A 
vevőkészülékek csak egyetlen küldött jelre reagálnak. A vezeték 
nélküli eszközt rendszeresen tesztelni kell annak érdekében, hogy 
megállapítsuk, vannak-e interferencia források.

A termék részei 
Az Immax NEO SMART BRIDGE PRO beépített Wi-Fi modulból, kis 
energiafogyasztású Zigbee modulból és PCBA-ból áll. Az intelligens 
kaput az Immax Neo Pro alkalmazással összekötve Immax Neo, Immax 
Neo Lite és harmadik felek eszközeinek a kezelésére és működtetésére 
lehet felhasználni, ami megfelel intelligens otthoni rendszerek 
központi működtetésére vonatkozó követelményeknek.

Előkészítés a használathoz 
A Google Play vagy az Apple Store áruházból töltse le az Immax Neo Pro 
alkalmazást. Hozzon létre egy Immax Neo �ókot, vagy jelentkezzen be a már 
meglévő �ókjába. Kapcsolja be az okostelefonján a Wi-Fi adatátvitelt, a jobb 
felső sarokban érintse meg a „+” jelet és válassza az „Intelligens kapu” opciót. 
Az intelligens kapu automatikusan hozzáadódik az alkalmazáshoz. Kövesse 
az alkalmazás utasításait.

Piros – Wi-Fi kijelző

Kék – Zigbee kijelző

Kapcsoló / reset

Tápellátás

Immax NEO SMART BRIDGE PRO 
Gebrauchsanleitung

Vielen Dank, dass Sie Immax NEO SMART BRIDGE PRO gekauft haben.
Wir sind ständig bemüht,  hochwertige Produkte zur Verbesserung Ihres Heims 
zu scha�en. Besuchen Sie unsere Website www.immaxneo.cz und schauen Sie 
sich alle Produkte für Immax NEO Smart Home. Danke schön, dass Sie Immax 
NEO gewählt haben!

Garantie 
ZWEIJÄHRIGE BEGRENZTE GARANTIE 
Die Garantie bezieht sich weder auf übliche Abnutzung noch Glühbirnen oder 
Batterien. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder 
besuchen Sie die Internetseiten www.immaxneo.cz 

ZigBee
Drahtloses Protokoll: ZigBee 3.0
Dieses Gerät ist voll zerti�ziert vom Unternehmen ZigBee Alliance und arbeitet 
mit weiteren von der ZigBee Alliance zerti�zierten o�enen Systemen zusammen.

FCC-Regeln
Dieses Gerät entspricht dem Artikel  15 der FCC-Regeln. Sein Betrieb unterliegt 
folgenden zwei Bedingungen:
Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
Das Gerät muss jede Störung verkraften, einschließlich von solchen Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:
Änderungen oder Eingri�e in dieses Produkt sind nicht gestattet.
Sie können zur Ungültigkeit der Berechtigung des Benutzers zum Betreiben des 
Geräts führen.
 
ANMERKUNG:
Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte 
für digitale Geräte der Klasse B nach Artikel 15 der FCC-Regeln erfüllt. Diese 
Grenzwerte sind so gestaltet, dass sie einen angemessenen Schutz gegen 
schädliche Störungen in den Wohnungsinstallationen bieten. Dieses Gerät 
generiert und verwendet Radio- und Funkfrequenzen und kann diese 

ausstrahlen. Wenn es nicht nach diesen Anweisungen installiert und 
verwendet wird, kann es zu Störungen des Radioempfangs und 
Funkverkehrs führen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es bei 
einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Wenn 
dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, 
was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, so 
wird der Benutzer hiermit aufgefordert, die Störung durch eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- ändern Sie die Ausrichtung oder den Anbringungsort der 
Empfangsantenne
- stellen Sie das Gerät weiter vom Empfänger entfernt auf
- bitten Sie Ihren Händler um Hilfe.

Vor der Installation 
KONTROLLE ALLER KOMPONENTEN 
Vergleichen Sie alle Teile in der Verpackung mit der Packliste. Fehlt ein 
Teil oder ist es beschädigt, so wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst.

ÜBER DRAHTLOSE GERÄTE
Drahtlose Anlagen sind zuverlässig und werden nach strengen 
Normen geprüft. Jedoch ist es wichtig zu berücksichtigen, dass einige 
Einschränkungen bestehen, die sich aus ihrer Übertragungsleistung 
und Reichweite ergeben:
Die Empfänger können durch Radiosignale blockiert werden, die 
nahe der Betriebsfrequenzen liegen oder sich mit ihnen decken – 
ohne Rücksicht auf den gewählten Code.
Der Empfänger kann nur auf ein gesendetes Signal reagieren.
Das drahtlose Gerät sollte regelmäßig geprüft werden, um 
festzustellen, ob es Störungsquellen enthält.

Produktbeschreibung 
Das Immax NEO SMART BRIDGE PRO besteht aus dem eingebauten 
Wi-Fi Modul, dem ZigBee-Modul mit geringem Stromverbrauch sowie 
der Leiterplatte (PCBA). Über ein Smartes Gateway verbinden Sie es 
mit der App Immax Neo Pro zur Verwaltung und Bedienung von 
Geräten Immax Neo, Immax Neo Lite sowie von Geräten Dritter, die 
voll die Anforderungen zum Bedienen eines Smart Home erfüllen.

Vorbereitung zur Verwendung 
Laden Sie die App Immax Neo Pro von Google Play oder Apple Store 
herunter.
Richten sie Ihr Immax Neo Konto ein oder melden Sie sich unter 
Ihren bestehenden Konto an.
Schalten Sie Wi-Fi in Ihrem Smartphone ein, klicken Sie auf „+“ in der 
rechten oberen Ecke der App und wählen Sie „Smartes Gateway“.
Das Smarte Gateway wird automatisch in der App hinzugefügt. 
Gehen Sie nun nach den Anweisungen in der App vor.

DE – Technische Spezi�kation 
Farbe: weiß
Protokoll: ZigBee 3.0, Wi-Fi
Frequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: Wi-Fi: 20 dBm, ZigBee: 10 dBm bis 
max. 19 dBm
Leistungsaufnahme: max. 4,2 W
Eingangsspannung der Stromversorgung: Wechselspannung 230V 
50-60 Hz 
Eingangsspannung des Smarten Gateways: 5V 1A
Maße: 16,1 x 60,5 x 60,5 mm
Gewicht: 50 g

Hersteller und Importeur / Manufacturer and Importer
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU 
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.eu |www.immaxneo.com

 
 

 

 

Rot – Wi-Fi-Anzeige

Blau – ZigBee-Anzeige

Ausschalter / Reset

Stromversorgung 

HU - Műszaki adatok
Szín: fehér
Protokoll: ZigBee 3.0, Wi-Fi
Frekvencia: 2400 MHZ – 2483,5 MHz
Max. RF kimenő teljesítmény: Wi-Fi: 20 dBm ZigBee: 10 dBm
– max. 19 dBm
Teljesítményfelvétel: max. 4,2 W
Adapter bemenő feszültség: AC 230 V 50-60 Hz
Intelligens kapu bemenő feszültség: 5 V 1 A
Méretek: 16,1 × 60,5 × 60,5 mm
Tömeg: 50 g
Gyártó és importőr

Gyártó és importőr
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU 
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.eu |www.immaxneo.com



Immax NEO SMART BRIDGE PRO
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Immax NEO SMART BRIDGE PRO
Nieustannie opracowujemy nowe produkty i projektujemy je tak, aby usprawnić 
każdy dom. Odwiedź naszą stronę www.immaxneo.cz i zobacz wszystkie 
produkty Immax NEO do inteligentnego domu. Dziękujemy za wybór Immax 
NEO!

Gwarancja
2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA
Gwarancja nie obejmuje standardowych śladów użytkowania, wymiany żarówek 
i baterii. W razie wątpliwości należy skontaktować się z obsługą klienta lub 
odwiedzić stronę internetową www.immaxneo.cz

Zigbee
Protokół bezprzewodowy: Zigbee 3.0
Urządzenie jest objęte pełnym certy�katem �rmy Zigbee aliance i jest 
kompatybilne z innymi otwartymi systemami certy�kowanymi przez Zigbee 
aliance.

Rozporządzenie FCC
Urządzenie spełnia wymogi artykułu 15 Zasad FCC. Eksploatacja podlega 
następującym dwóm warunkom:
Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
Urządzenie musi pochłaniać wszelkiego rodzaju zakłócenia, w tym zakłócenia 
mogące wywołać niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:
Nie dopuszcza się dokonywania zmian ani ulepszeń tego produktu.
Zmiany mogą spowodować utratę upoważnienia użytkownika do eksploatacji 
urządzenia.

UWAGA:
Urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone pod kątem spełniania 
ograniczeń dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z artykułem 15 Zasad FCC. 
Ograniczenia zostały opracowane w taki sposób, aby zapewniały należytą 
ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku montażu domowego. 

Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, 
jeżeli nie jest zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, 
i może wywoływać zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma gwarancji, że w danej instalacji nie dojdzie do zakłóceń. Jeżeli 
urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co da 
się sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik 
powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej 
środków zapobiegawczych:
- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Umieścić urządzenie w większej odległości od odbiornika.
- Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy.

Przed instalacją
KONTROLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
Porównaj wszystkie części w opakowaniu z listą Zawartość 
opakowania. Jeżeli jakiejkolwiek części brakuje lub jest uszkodzona, 
należy się skontaktować z działem obsługi klienta.
 
O URZĄDZENIU BEZPRZEWODOWYM
Systemy bezprzewodowe są sprawdzone i przetestowane pod kątem 
najwyższych standardów, jednak należy wziąć pod uwagę 
ograniczenia wynikające z mocy transmisji i zasięgu:
Odbiorniki mogą być blokowane przez sygnały radiowe występujące 
w lub blisko ich częstotliwości, bez względu na wybrany kod.
Odbiornik może reagować tylko na jeden wysyłany sygnał.
Urządzenie bezprzewodowe powinno przechodzić regularne 
przeglądy w celu sprawdzenia, czy nie ma innych źródeł zakłóceń.

Opis produktu
Immax NEO SMART BRIDGE PRO składa się z wbudowanego modułu 
Wi-Fi, modułu Zigbee o małym zużyciu energii i PCBA. Za pomocą 
inteligentnej bramy łączy się z aplikacją Immax Neo Pro, która służy 
do sterowania urządzeniem Immax Neo, Immax Neo Lite i 
urządzeniami innych producentów, co w pełni zaspokaja wymogi 
inteligentnego domu.

Przygotowanie do użycia
Pobierz aplikację Immax Neo Pro z Google Play lub Apple Store.

Załóż konto Immax Neo lub zaloguj się na istniejące konto.
Włącz Wi-Fi na swoim smartfonie, kliknij + w prawym górnym rogu i 
wybierz „Inteligentna brama”. Inteligentna brama zostanie 
automatycznie dodana do aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
w aplikacji.

PL – Specy�kacja techniczna
Kolor: biały
Protokół: ZigBee 3.0, Wi-Fi
Częstotliwość: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi 20 dBm, ZigBee: 10 dBm
– maks. 19 dBm
Pobór mocy: maks. 4,2 W
Napięcie wejściowe źródła: AC 230 V 50–60 Hz
Napięcie wejściowe inteligentnej bramy: 5 V 1 A
Wymiary: 16,1 x 60,5 x 60,5 mm
Waga: 50 g

Producent i importer
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU 
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.eu |www.immaxneo.com

Czerwony – wskaźnik Wi-Fi

Niebieski – wskaźnik Zigbee

Wyłącznik / reset

Ładowanie


